LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO

RIF. DESCRIZIONE

Rilevatore ottico di fumo in contenitore a basso profilo completo di LED di segnalazione funzionait
installazione in ambiente

@

Rilevatore ottico di fumo in contenitore a basso profilo completo di LED di segnalazione funzionait
installazione entro controsoffitto

Segnalazione visiva (gemma) stato rivelatori, installata a vista a parete o in controsoffitto

Diffusore acustico da incasso entro controsoffitto completo di calotta antifiamma e morsetti ceramici.
Potenza 6Wper diffusione sonora EVAC
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Modulo I/O per centrali analogiche indirizzate

Pulsante analogico manuale a rottura vetro conformita EN 54.11. Completo di doppio isolatore e LED
di segnalazione stato
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EE\T P1L-/1\BIOO — Pannello ottico-acustico. Conformita EN 54.3 alimentatore esterno completo di modulo di uscita per
cala 1. connessione a sistema indirizzato

ch Rivelatore di fumo di tipo lineare, modulo trasmettitore, analogic indirizzato completo di isolatore
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WC ANTIBAGNO

Rivelatore di fumo di tipo lineare, modulo ricevitoree, analogic indirizzato completo di isolatore

Diffusore acustico da parete completo di calotta antifiamma e morsetti ceramici. Potenza 6W per
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INGRESSO AUDITORIUM diffusione sonora EVAC

QUOTE INSTALLAZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI

Ventilconvettore
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A Posto operatore impianto diffusione sonora evaquazione (Comformit CEl EN 60849). Consolle
@ ¢ HE CORTROSOnTE E/O:SOFHTO e : microfonica digitale 10+5 tasti funzionali programmabili, suddivisione per zone, gestione messaggi,
20.00cm I = ¢ §sg ' jL- ﬁ* gestione allarmi. (VFF= Microfono dedicato direttamente per la comunicazione con la postazione dei
o ' 52 . _ g8 g 20.00em= 444 vigili del fuoco dedicato)
£g g 2 £ E = 888
® = 2 @5 &8, I = 5 g
@O0 %‘% 2 gg ] g g %gi 30.00cm g Centrale rivelazione fumo
g8 g £ mm- 240.00cm
S [01— &3 150.00cm -
gg §§ 180.00cm o
55 — 120.000m 150.00cm | 150.00cm 150.00cm 150.90em Tutti gli impianti saranno posati incassati a pavimento o/a parete in tubi in PVC corrugato e
[ wsstmie | ge  10500cm nel controsoffitto in tubo in PVC rigido ad eccezione dei locali tecnici dove saranno posati
@ 3 70-80cm . . . . - . . . "
- BEDm a vista in tubo in PVC rigido, come indicato nelle tavole grafiche "04EL.GE.SCH.030 -
Particolari di installazione impianti 1 e 04EL.GE.SCH.030 - Particolari di installazione
20.00¢ impianti 2 "
& &
@ @ (*) Nei locali in cui & richiesto I'abbattimento delle barriere architettoniche, I'altezza € di 90cm da terra (D.P.R. 503 del 24/7/96 e
legge 118 del 3/3/71)
(**) 40cm nei locali con presenza di portatori di handicap per tener conto della necessita di abbattere le barriere arhitettoniche.
(***) Salvo indicazioni diverse della D.L. piu gruppi presa sono da posizionarsi sullo  stesso asse a pari altezza.
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Descrizione del progetto:
Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE
Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D’Adda (Cremona)
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Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera
Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani
Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante
Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attivita di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo
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