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KEY PLAN (*) Nei locali in cui é richiesto I'abbattimento delle barriere architettoniche, I'altezza € di 90cm da terra (D.P.R. 503 del 24/7/96 e di segnalazions stato
Scala 1:1000 legge 118 del 3/3/71)
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Diffusore acustico da parete completo di calotta antifiamma e morsetti ceramici. Potenza 6W per
diffusione sonora EVAC
Posto operatore impianto diffusione sonora evaquazione (Comformit CEl EN 60849). Consolle
microfonica digitale 10+5 tasti funzionali programmabili, suddivisione per zone, gestione messaggi,
gestione allarmi. (VFF= Microfono dedicato direttamente per la comunicazione con la postazione dei
vigili del fuoco dedicato)
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(o) @O @ () @ © @ Descrizione del progetto:
® Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE
Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D’Adda (Cremona)
& X JM:q CUP: J48E18000110006 - CIG: 7910051C92

R.U.P.: Geometra Ricci l.
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PROGETTAZIONE: mytho" Architetto Sirombo Geologo Di Gioa M.
E. ISO/IEC 17021-1

Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera
Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani
Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo
63 ATTIVITA S RDINATE 68 - Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante

AT T A ORDNATE ATTIVITA' SPECIALI ATTIVITA® SPECIALI Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attivita di progettazione: Ing. Fabio Inzani

® ® Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo
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