Caratteristiche dell'impianto - Potenza di picco totale 68kWp. RIASSUNTO BENEFICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
/ I
Installazion | campo fotovoltai ral r Il I n un'inclinazione ch Il I lle fal [ [ ) » ' '
stallazione del campo fotovoltaico sopra le coperture della scuola con un'inclinazione che segue quella del tetto delle falde su cui & ubicato < AP B CAPTAZIONE COLORE NUMERO P'}:‘JT""EI;“LLZ% pipicco | PRODICIBILITA' PRODICIBILITA I LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICO
| pannelli ipotizzati per tali campi presentano una potenza di picco pari a 340 Wp. © IDETIFICAZIONE | PANNELLI Wil COMPI‘_IESSIVA ANNUA SPECIFICA P-D E
e CC1 falda copertura scuola orientamento di 0° verso SUD, inclinazione pari a 10°, numero totali 40 pannelli da 340 Wp per una potenza di picco [kWpl [kWh] [KWh/kWp] AREA I ol el | RIF. DESCRIZIONE
complessiva pari a 13,60 kWp. CAMPO DI CAPTAZIONE 1 I 40 340 13,60 13353,86 981,90 GIOCO LUDICO | I
e CC2 falda copertura scuola orientamento di 0° verso SUD, inclinazione pari a 15°, numero totali 28 pannelli da 340 Wp per una potenza di picco CAMPO DI CAPTAZIONE 2 _ 28 340 952 19533.80 100145 ] | 17/ TflLlLlL—LLLLLLL—QL Salita delle linee delfmpianto o’ //o Montante verticale cambio quota
complessiva pari a 9,52 kWp. & | | IAVATAIATATATAIAIAATAIAIAIAIATATAIAIATA fotovoltaico da locale inverter
e CC3 falda copertura scuola orientamento di 0° verso SUD, inclinazione pari a 14°, numero totali 37 pannelli da 340 Wp per una potenza di picco Y CAMPO DI CAPTAZIONE 3 _ 37 340 12,58 12554,24 997,95 |  — e > | LOCALE a piano copertura ™
; ; [ ] I S N G (G O (G (A O S cs-QsEz1  C5-0Ct QUADRI ™ : : : :
complessiva pari a 12,58 kWp. . o . . _ . CAMPO DI CAPTAZIONE 4 ] 39 340 13,26 12832,37 967,75 | e~~~ > B | INVERTER :Ij@EG Quadro distribuzione energia
e CC4 falda copertura scuola orientamento di 0° verso SUD, inclinazione pari a 7°, numero totali 39 pannelli da 340 Wp per una potenza di picco oA ‘ —— (OO cs-osez2 cs-ac2 .
complessiva pari a 13,26 kWp. pALEST CAMPO DI CAPTAZIONE 5 56 340 19,04 18519,51 972,66 ‘ ‘ ——— ) (VYYD vt AN AL
e CC5 falda copertura palestra orientamento di 0° verso SUD, inclinazione pari a 8°, numero totali 56 pannelli da 340 Wp per una potenza di picco [} s oTaLE 20 » 6500 N 082 27 P-E el Quadro generale fotovoltaico
complessiva pari a 19,04 kWp. ' ’ ’ B B B ] i
o R e g N wadro p»— | Quadro elettrico di sottocampo
| arrivo a QGBT 0<7 _ _ _
Pulsanti di sgancio : el Quadro elettrico di sezionamento
..g Schema principio di funzionamento impianto Caratteristiche pannello fotovoltaico fotovoltaico/palestra— = ] TNV Quad lettrico i t
fotovoltaico < - — |l uadaro elettrico Inverter
MODULO FOTOVOLTAICO 7‘:“—"\» :
s corvage goren Lunghezza 1690mm 1 g - INVERTER 1 - 20,75 kWp INVERTER 2 - 10,30 kWp Canalizzazione (canalina-tubazione) portacavi impianto elettrico
Larghezza 1046mm . ™+ ] VALORIINGRESSO VALORIINGRESSO : | per passaggio cavi impianto fotovoltaico installazione sotto modulo
7 ] i Corrente di entrata max (lyemax/MmeeTmax) 50,0A / 25,0A Corrente di entrata max (lyemax/IMmeeTmax) 34,0A/17A
Spossore o L 1 1 —1 fotovoltaico se canalina di tipo in acciaio zincato a caldo dopo
Efficienza modulo 19,20% - — N i ¥ i u u ‘ T i ‘ / /\ — = — N ﬁ j— ﬁ Tensione max entrata (Vmax) 1000V Tensione max entrata (Vmax) 900V p p
J [ Tensione Nominale Vi, 56,6V — | EEa— N W N — = . e N — . — Gamma tensione MPP 300 - 750V Gamma tensione MPP 300 - 750V |aV0raZ|0ne
.. . .:E_ ; ! t_—IE i Tensione a vuoto(Veo) 70.0v s i \'\IIXTSE '\:IJI;ICD:ITA : \TXTSE '\lAJI;(P:ITA i
. | o r ' — Potenza di picco (Pnom) 340Wp 7 T I Potenza max uscita 20000W Potenza max uscita 11000W EI Pulsante di SganCIO di _emergenza
....I alle : N° celle in serie: 104 _ ] — Corrente di uscita max 33,0A Corrente di uscita max 16,6A cc - Lato corrente continua
; N° celle in parallelo: 1 m = i Grado max efficienza 98,2% Grado max efficienza 97,8%
....:Ev‘i Corrente di corto circuito lsc 6,46A _ L DINATE ] ] Grado di efficienza europea 98,0% Grado di efficienza europea 97,1% ca LatO Corrente alternata
_ L 75 ] : - - -
' Corrente alla pot.nom. | 6,00A | - h — Tensione di rete/frequenza 400V/50Hz Tensione di rete/frequenza 400V/50Hz . . . .
ORI aquadr dl conmverthorl - - r.npp — - - | | jz 73 [ Ango|0 di sfasamento (COS(p) 1 Ango|0 di sfasamento (COS(P) 1 Te rraZZO Con Strato dl mate rlale dl reSIStenza al fU OCO Uguale O
campe [C.CJ pCAac Tipologia celle fotovoltaiche | Silicio Monocristallino ud wC 74 [
componenti principali di un impianto trifase grid-connected o i @ WC 71 70 Su pe rlore a E I 30 .
AREA _ | h 240cm| A 3.26 R ATTIVITA' SPECIALI ATTIVITA' SPECIAL] Dimensioni 1061x702x292mm Dimensioni 716x645x224mm
GIOCO LUDICO Discesa delle linee [ ] (Microteaching) P <70K = <41K
dell'impianto fotovoltaico || | 1 D €so _ _ 9 €so _ _ 9
/] da SSQSII%% alocale |7 ] Grado di protezione IP65 Grado di protezione IP65
— : $ -0.04m ¢ i FILTRO Garanzia di funzionalita 5 anni Garanzia di funzionalita 5 anni
= o _— = - m— = = = Em o w I = . ”‘b I o
- -~ .. Pulsantidisgancio I I il EsirE=EI i =mimm i IEIIiPAEIE ! O INVERTER 3 - 12,80 kWp
4 B B N N Gm B e N AN B N BN N N Pan M N N ~ fotovoltaico/scuola i N Ve B N N Bae N N veam 4 BN I N BGN N D N N N D Empey S —E—— i A 6.65 m?
= = e i N — ve him = Damms = ¥ m e e S pan & B - VALORI INGRESSO
. Vi e Pamd | anmp01 — Camp02 ::#iﬁ:#camp03 ::i::icamp04 : i — = i_ _i _
7 i [eifel 7 1 = — Corrente di entrata max (lyemax!/IMmeeTmax) 36,0A/18A
e A —— - e ———— — Salita delle linee dell'impianto ! |
| | 1 i 1 . | | Co Tensione max entrata (Vmax) 900V
| | 1 | | | — fotovoltaico da quadro AC a LT | ! = [ Inverter 1 o tomsiona PP 260 - 750V
i = i i 1 i distribuzione principale B | | | I amma tensione -
| | I I I I AREA scuola e arrivo al QGBT Ly —- I T | Numero MPP 2
| | VALORI USCITA
I I I I I I SPORTIVA ESTERNA \ -
i L Fascia di rispetto da evacuatore di fumo : : : : \ !_ _! Potenza max uscita 12500W
e calore (EFC) (Nota DCPREYV prot n. | | | -7 i i 20.0A
I 1324 del 7 febbraio 2012) " - . : \ Y, M Corrente di us§|Ia max ,
1 Distanza minima: 1m 1 1 1 I \ 7 Grado max efficienza 97,8%
| DT | ] ] | Cﬁm Cﬂm // Grado di efficienza europea 97,2%
i L I I I i Rete elettrica di distribuzione MT Y, Tensione di rete/frequenza 400V/50Hz
| 8 | | | | L ) / Angolo di sfasamento (cos®) 1
T = 1 1 1 1 Punto di consegna et del Distrib 69 Ij Ij I ,,-[- 3 g )
I I I Fascia di rispetto da evacuatore di 1 Rete e Ettrfca MT del Distributore C3-INVERTER 3 C4 - INVERTER 2 nverter
I i i fumo e calore (EFC) (NOIa DCPREV <|7 Rete elettrica MT del Produttore ATTIVITA' SPECIALI — Dimensioni 716x645x224mm
| | | ctanza minma: 1m [ £l Ererg preevats ol rete | ey Peso <41Kg
. kWh E2 - Energia immessa in rete C1-QSEZ1 c1-Qct - -
I I " I S — A 4866 m?  — Grado di protezione IP65
1 | | = | _ > B | _ S . . s .
| ] ] | r—— = — = = = 1 o Garanzia di funzionalita 5 anni
! ! ! ! ! CONSEGNA I | C3-QSEZ1 C3-QC1
I I | | g I . . = = |
; , , - , R A MT | : | \
| I I I | da copertura a inverter | \@ |
I e R AN v QDI
I ] i i 1 i ’I’ | DG :—I l /7\“ _ _ u* QUADRO DINTERFACIA \ C.C.1
I | ! ! I I | | s | h=850xI=600xp=320 mm \ QSOTTOC E SEZ 1
) I T I 1 I e | | h=1000xI=750xp=320 mm
= 1 T = T ] = 1 T T ) o > SPG . . " .
N N ' | L | Salita delle linee dell'impianto
. » —1—— 1 - - . | L D 6N | fotovoltaico da inverter a
‘ . e | piano copertura S-16
% Trafo
NOTE:
TIPICI STAFFAGGI MODULI FOTOVOLTAICI E Generale Trafo
. . ‘ . ‘ ‘ ‘. e Tutti i circuiti in corrente continua, saranno realizzati con cavi solari del tipo Schema Gruppo Statico di U.P.S. d'interfaccia costituito da:
H1z222-K; L . o > Continuita Assoluta (UPS) .
e | cavi che collegano tra di loro i moduli fotovoltaici, avranno una sezione di 1,5 e  Potenza nominale - 1250VA
mmgq; . o S . . QUADRO GENERALE B.T. - QGBT Nodo equipotenziale . :ensmne n((;{.mnale d |n%reHss;>62o3aV 120
e QC: quadro di campo dotati di interruttori di stringa, scaricatore di i requenza d'ingresso 5 OZ Z+2%
sovratensione e interruttore generale di campo; L1.12.L3.N * ;ens'one d'uscita 230VH’—'1/’ oo ,
. * QSZ: quadro di sezionamento dotato di 2 contattori 4p- dcf per il 2' Quadro Power Center QGBT | . Cfr?::r;f:r: lcJSaCI/tc?csocoiti’u(ji?o dZaSLIJr:IC:gglerTzazt:tore dodecafase che ha lo scopo di convertire la tensione di rete che & alternata, in
. . . . . . [
sezionamento di sicurezza, comandati da remoto tramite pulsanti n.c.; Nuovo os|  arrivo impianto fotovoltaico ) G ; : s : P '
e Tutte le bobine dei tattori . el date d Isanti di INTERRUTTORE ARRIVO ) E 1162 una tensione continua e mantenere in carica la batteria di accumulatori.
. ‘ utie 1e bo I_ne €l contattori sono In parallelo comandate da puisanti di FOTOVOLTAICO E fj E_FigLS'EEVGA,\ijLI - xibmm ,71\} —_— e e Batteria di accumulatori elettrici, provvede ad alimentare il convertitore c.c./c.a. in mancanza della normale rete di alimentazione.
sgancio n.c., _ o _ COGENERATORE = _ 1~ __ TENSIONE e  Convertitore continua/alternata, o inverter, che ha il compito di generare una tensione alternata di frequenza stabilita e di forma il
* | moduli, le strutture di sostegno dovranno essere collegati allimpianto di terra = CONCATENATA NE. — Ny piu possibile vicina alla sinusoide pura e quindi con un bassissimo contenuto di armoniche.
con cavo FG160M16 1x25 mmg; In=160A golf_regm 135,87 :; e Interruttore statico di by-pass che permette di alimentare i carichi quando I'UPS per qualche motivo non dovesse essere in grado di
o i sistemi di controllo dell'isolamento degli inverter dovranno essere collegati n= |n°r'e'g__ 160A 1X1Z§1m2 Scaricatore in classe II svolgere le sue funzioni trasferendo il carico sulla rete di riserva, e un bypass manuale che consente l'isolamento completo del
all'impianto di terra Im reg. - 1600A gruppo per le operazioni di manutenzione.
e norme di riferimento generali: CEI 11-20, CEI 11-20 v1, CEI 11-1, CEIl 64-8, E Pl - 154 PE in cavo FG7M1 1x16mm? in ° Raddrizzatore AC/DC costituito da due ponti sempre interamente controllati ed alimentati da un sistema esafase di tensioni
CEI 82-25, CEIl 0-16; arrivo dai singoli inverter alternate (sistema dodecafase).
cavo tipo FG16M16 0,6/1Kv
( sez. 3x1x95+1x50N+1x50PE mm?2
Corrente Ib
o I T T T A A I 7 135,8A Rincalzo
i Ban N I D GO i I 0 oa B0 e 7 B i D v I D Do 5 B 3 e Poli - 3P+N DDI
tZE:E/:E:2:2:;:;:::;2::;i A In reg. - 160A
Ve B I ] B 4 Em— E B B E Im reg. - 1600A
—  S— 7 | — 1 7 P.d.l. - 15kA
Sistema di fissaggio composto da una staffa in poliammide a
due slot, un profilo di fissaggio in metallo in lega di alluminio rF—— = — = — = = = = = = = = = = = = = — = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = — = — = = = = = = = = = = = = = = = = = = = — = = = = — = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = — = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = — = q
u " 5754, ed una vite che mantiene la cornice del pannello | QDI |
s |/ fotovoltaico in posizione nella scanalatura tra i due slot, ] b 4
/] N impedendo qualsiasi scorrimento. | SOTTOQUACDg’O |
| D'INTERFACCIA |
L'azione di bloccaggio geometrico del profilo in alluminio | I [ |
fissa la S.taffa di pOIia.mmiqe al pr.of.ilo del tetto. Il paIIneIIo [ r 27 Relé di prot. di interfaccia —l Corrente Ib 27 Relé di prot. di interfaccia —l |
fotovoltaico con cornice viene poi fissato alla staffa in CONTATORE [ C°"e"t‘; L‘;I%ﬁﬁl [ 59 | conforme norma CEI0-16 | | | 33,2A " 59 | conforme norma CEI0-16 | |
i i i iti B 81 Alim. da UPS in locale Poli - 3P+N 81 Alim. da UPS in locale
poliammide e vincolato dalle viti. : Pil\éEDRg'lfﬁA | In:nrergg.-_I;ESQ 59Uo cabina elettrica | | Inreg. - 63A 59Uo cabina elettrica | :
kWh - N Im reg. - 630A
T [/ Permette inoltre i movimenti termici e riduce i costi I FOTOVOLTAICO I Pl -15kA /noeipgccg"[)g/ | | Pdl -15kA | |
/ N eliminando la necessita di montare pesanti strutture sul | N L3 12 L1 | ] I ] |
vostro tetto.
I I
N.B.L'installazione sara eseguita in modo da evitare la L P — G166 B/ 1R J
; ; ; ; R = Gremigo6 KV~ — — — — — — — — — — — — — - - - - - -—- - - - —-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-— - - - - - - - - - - - - - - - - = — cavofpo FG16MT6 O6/1RV — — — — — — — — — — — — — — — — —
propagazmne di un |n‘C€-:nd|o dal generator(-e fOtOVO_Ita'CO aI #ZZ?(&?&QSHXEONHXSOF"/E mm? <4]§_QT>ZZ?31€&95+1)(50N+1><50;/E mm?
fabbricato nel quale & incorporato. In particolare i moduli 5 7 5 7
verranno installati su strutture metalliche incombustibili | 11 12L3.N QUADRO AC | | 1112 L3N QUADRO AC |
N 7 fissate alle lamiere di copertura dei tetti. | T INTERRUTTORE GENERALE IMPIANTO BOBINA DI SGANCIO A | | T INTERRUTTORE GENERALE IMPIANTO BOBINA DI SGANCIO A |
4 N Tra il piano di appoggig edi n.10duli' fotqvoltaici sara | Quadrol Corrente b 102,6A Dispositivo LANCIO DI CORRENTE | | Quad,ol Comente 103328 | Z’Sﬁ;’f;?’!" A lancio di LANCIO DI CORRENTE |
interposto uno strato di materiale di resistenza al fuoco generale Poli - 3P+N be T genera'e Poli-3P+N | (| corrente e 1
. impianto In reg. - 125A 2. ? impianto In reg. - 63A DG o DGL F2e .
uguale o superiore a EI30. I fotovoltaico Im reg. - 1250A Comando da Puls N. . : ! fotovoltaico Im reg. -630A L5 Comando da Puls Ne = l
I QAC P.d.l. -k] fgﬁ\\ - di Sgancio C.A. VAR, i | I QAC P.d.l. ’ ; ’_522 K M) g Sgancio C.A. Vi, M I
I I I I ¥ =
Pulsant Pulsant [ 4
| disgancol | | disganciol ., | -“(, PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
| In=125A Bobina i [ 7 % 9. 9., | | In=63A Botinadi [ 71 8.8 8.8 | s g PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)
| | | | consorzio.it
c03] | Scaricatori di Sovratensione a Interruttore | | Scaricatori di Sovratensione a Interruttore | s SCRP
=>4 varistore SPD Magnet. = varistore SPD Magnet.
‘, QGBT - CENTRALE — [ = . Classific.:Classe Il Id Id Id Id diff | | = . Classific..Classe Il Id Id|Id|Id| diff |
r L.imp. .(8/20):40kA L.imp. .(8/20):40kA
|| TESNOLaGIeA AL — | Y oAyt e | | g Liv oot ooy N | PROGETTO ESECUTIVO
e i t.int(tA):<25ns t.int(tA):<25ns
|®] — | :\ q ind.funzion/guasto.:si | | ::\ q ind.funzion/guasto.:si |
I tetrapolare USCITA LINEA M tetrapolare USCITA LINEA
003 m =1 | = : TRIFASE+N | | ¢ TRIFASE+N | S C |
o = - . : : - : UOLA PRIMARIA SPINO D'ADDA
ISOLA H I CampoCaptaz.1 CampoCaptaz.2 CampoCaptaz.3 CampoCaptaz.4 L1.L2L3N ! ! CampoCaptaz.5 CampoCaptaz.5 L1.L2L3N :
D — ECOl OCGICA — 1 | Sottocampo 1 Sottocampo 1 Sottocampo 1 Sottocampo 2 | | Sottocampo 1 Sottocampo 2 |
T T e—— | ST1 ST1 ST1 ST1 ST1 ST2
. —_— - u I N L3 L2 L1 Corrente Ib 33 A Corrente Ib 16,6 A Corrente Ib 20 A Corrente Ib 33 A l l N L3 L2 L1 Corrente Ib 16,6 A Corrente Ib 16,6 A l
S ee——— [ Poli - 4P Poli - 4P Poli - 4P Poli - 4P | [ Poli - 4P Poli - 4P |
In reg. - 40A Inreg. - 25A In reg. -32A In reg. - 40A In reg. - 25A In reg. - 25A L.
| Im reg. - 400A Im reg. - 250A Im reg. - 320A Im reg. - 400A I | Im reg. - 250A Im reg. - 250A I Descrizione del progetto:
P.d.l. > 15kA P.d.l. > 15kA P.d.l. > 15kA P.d.. > 15kA P.d.. > 15kA P.d.l >15kA . _ . . . . . . .
| kWh L) =1 L a=1a 4 10=1A 4 la=1A I I kWh 1 1d=1A L =1 | Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
) B REGOLAZIONE DEL SISTEMA DI I I | | inerente il I:’RO_GETTO DI REALIZZ_AZIONE NUOVA SQUOLA PRIMARIA COMUNALE
SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA CONFORME NORMA CEl 0-16 — PER MEDIA TENSIONE e T ey | CONTATORE | . contatorE | Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D "Adda (Cremona)
| ENERGIA PRODOTTA | | ENERGIA PRODOTTA | CUP: J48E18000110006 - CIG: 7910051C92
L - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ il s il S J
Tabella 8 - Regolazioni del SPI L1,L2,L3,N L.
. . . L1.12.13.N R.U.P.: Geometra Ricci l.
|nseI’ZIOne dlretta in BT Protezione Soglia di Tempo d|im Tempo dgma)ggrtura L1,L2,L3,N L1.L2. L3N L1,L2,L3,N T
CoIIegamento trifase intervento intervento bo! L1,L2,L3,N Uil deninit 4 < . . .
RETE DI DISTRIBUZIONE Massima tensione (59.51, basata 1,10 Un vedi par. E.3.2 cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11 — cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11 — cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11 — cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11 — cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11 — cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11 — PROGETTAZIONE' myth O ‘ i Ll ArChltetto Slrombo GeOIOQO DI Gloa M'
su calcolo valore efficace secondo Variabile in funzione sez. 10 mm? sez. 6 mm? sez. 10 mm? sez. 10 mm? sez. 10 mm? sez. 10 mm? E. ISO/IEC 17021-1
IN' MEDIA TENSIONE I'AIIEQamS. valore iniziale e finale I-____________--____________-I I'_____________'_______________'I l'__________________________'I I_____________.-____________I
L1L2L3 (OPZIONALE) di tensione, al | INVERTER 1 DC/AC 20,75 kW | | INVERTER 2 DC/AC 10,30 kW I 1 INVERTER 3 DC/AC 12,80 kW | | INVERTER 1 DC/AC 20,75 kW | INVERTER 2 DC/AC 10,30 kW INVERTER 2 DC/AC 10,30 kW
L i massimo 603 s . . . . . .
Cablaggio ingresso amperometrico | Va(ca)= 400 v | | Va(ca)= 400 v | | Vn(ca)= 400 V | | Un(ca)= 400 | Va(ca)= 400 Vaca)= 400 v Coordinatore del gruppo di progettaZ|one. Ing Fabio Inzani
i - n(Ca)= n(Ca)= n(ca)= n(ca)= n(Ca)= n(Ca)= . .. . . . . .
o e o s Massima tensione (59.52) 1.20 Un 0.60's Il tempo totale di I CAC | [ au(Ca)= 33 A I I AC | [ (Ca)= 16,6 A (. "AC | Imax(ca)= 20 A I I ~AC | Imax(ca)= 33 A I AC |1 o= 16,6 A noAC |1 )= 16,6 A Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera
. aperiura ae 8l . - . . . - . . . . . .
DG mediante TA (es. ARON) DDI Minima tensione (27.51)"** 0,85 Un 1.5s ottiene dalla colonna : D1C = 5 Vimax(cc)= 1000 V : : ch = ) Vmax(cc)= 900 V : : ch = ) Vmax(cc)= 1000 V : : ch = ) Vmax(cc)= 1000 V : ch = ) Vimax(€c)= 900 V ch = ) Vmax(cc)= 900 V Progett|sta Struttunsta - Ed"e. Ing Fab|0 Inzar“
TA1 precedente Imax(cc)= 25/25 A Imax(cc)=17/17 A Imax(cc)= 18/18 A Imax(cc)= 25/25 A Imax(cc)=17/17 A Imax(cc)=17/17 A i - i i i i i
= Minima tensione (27.52)** 0,3 Un 0,20s aggiungendo, al | MPPT1=Stringhe 1-2 | 1 MPPT1=Stringa 1 - 2 | | MPPT1=Stringhe 1-2 1 1 MPPT1=Stringhe 1-2-3 | MPPT1=Stringa 1 - 2 MPPT1=Stringa 1 - 2 Progett!Sta Term_omeccanlco, T.ermOt_ecm_Co’ D'reZ|O_n6 Lavori: Ing' Stefano Bonfante
PN ) GENERAZIONE ;”;:::g‘c‘lhfzﬂ;:: . | MPPT2=Stringhe 3-4 1-INV1 | | MPPT2=Stringa 3 2-INV2 1 MPPT2=Stringa 3 3-INV1 I I MPPT2=Stringa 4 1-INV1 | MPPT2=Stringa 3 2-INV2 MPPT2=Stringa 3 2-INV2 Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
TA2 Massima frequenza (81>.51) ¢ 50,2 Hz 0.15s ) . ' . . . .
| Sum— / o (soglia restrittiva) ;ggaT:cgﬁirature BT I cavo tipo H1Z22Z2-K CPR UE 305/11 [Ny I I cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11 B I I cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11 B I I cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11 B I cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11| | cavo tipo H1Z22Z2-K CPR UE 305/11| | Coord!natore de"a S!Curezza !n fase dl progettgzmne. Ing Luca Glordo
\ -\ — . o — ‘ | sez 4mm? [T | 1 sez 4mm? [T 1 sez. 4mm? [T 1 1 sez. 6mm? | ||| I sez. 4mm? || sez. 4 mm? Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante
inima frequenza (81<.51) ¢ .8 Hz 158 - - - = - - . ™ . . . . . . oags s . . . .
il (soglia restrittiva) : 1-Qct Scaricatori di : : 1-Qc1 Scaricatori di : : 1-Qc1 Scaricatori di : : 1-Qc1 Scaricatori di : 1-Qct Scaricatori di 1-Qc1 Scaricatori di TecnICO abllltato In materla dl prevenZIOne Incendl per attIVIta dl progettaZI()ne' Ing FabIO Inzanl
— Sovratensione Sovratensione Sovratensione Sovratensione Sovratensione Sovratensione H ili i i H . H
Il Massima frequenza (81>.52) ¢ 51,6 Hz 1.0s I gvaristore SPD 1 1 [nvary Interr I ! guaristore SPD 1 A% vy Interr Il guaristore SPD 1 A% vy Interr I ! gvaristore SPD - Interr. Interr I gvaristore SPD 1 1% vy Interr. guaristore SPD 1 4% vy Interr Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo
{soqlia permissiva | Classific.: Tipo 2 Q Q . C C . | I Classific.: Tipo 2 Q Q . C: C: . | | Classific.: Tipo 2 Q Q . C: C: . I I Classific.:Tipo 2 Q Q C: C: . | Classific.: Tipo 2 Q Q . C C . Classific.:Tipo 2 Q Q . C: C: .
gla p ) Limp.max.(8/20):25kA i i MT i i MT Limp.max.(8/20):25kA i i MT i i MT Limp.max.(8/20):25kA i i MT i i MT Limp.max.(8/20):25kA i i MT i i MT Limp.max.(8/20):25kA i i MT i i MT Limp.max.(8/20):25kA i i MT i i MT
S RPR PCTT PYF | I 2x20a 2xzoa L oty 2x208 20208 L] oty 2x20a | pzxz0a morpigy L 2xasa L 2xasa | R 2x208 20208 oty 2x208 20208 Disciplina di orogett
IN1 - Feedback DD i oo ’ ' napumiay s )] . a2 ) J )/ a2 ) J )/ a2 ) J )/ a2 ) . a2 ) J )/ isciplina di progetto:
- . . . . guasto.:si ind.funzion/guasto.:si ind.funzion/guasto.:si ind.funzion/guasto.:si ind.funzion/guasto.:si ind.funzion/guasto.:si
IN2 - Esclusione protezione di interfaccia Massima tensions residua (69V0) | 5% Um ™ | 25+ ' » . ' ' . » ol . » : ' . » ' ' : ' ' PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IN3 - Comando locale | QUADRO DI 1 | | QUADRO DI P | | QUADRO DI P | | QUADRO DI P | QUADRO DI ] QUADRO DI 1
|N4 _ Telescatto Massima tensione sequenza 15% Un/En ‘@ I SOTTOCAMPO 1 Al I I SOTTOCAMPO 1 Al I I SOTTOCAMPO 1 Al I I SOTTOCAMPO 1 Al I SOTTOCAMPO 1 Al SOTTOCAMPO 1 Al
= (OPZIONALE EXP10 03) inversa (59 Vi) | . | | . I 1 . | | . | . .
cavo tipo H1Z2Z2-K CPR UE 305/11 || || cavo tipo H1Z22Z2-K CPR UE 305/11 || || cavo tipo H1Z22Z2-K CPR UE 305/11 || || cavo tipo H1Z22Z2-K CPR UE 305/11 || || cavo tipo H1Z22Z2-K CPR UE 305/11 || || cavo tipo H1Z22Z2-K CPR UE 305/11 || ||
OUT 1 OUT 2 ouT 3 ouT 4 Minima tensione sequenza diretta 70% Un/En © I sez. 4 mm?2 I I sez. 4 mm?2 I I sez. 4 mm?2 I I sez. 6 mm? I sez. 4 mm?2 sez. 4 mm?2 Elaborato:
12...48VDC V4 V5 V1V2V3 S1S82S1 S2 S18S82 £ USCITE USCITE (27 vd) I QUADRO DI SEZIONAMENTO 1 I I EUdAIDRO DI S_EtZI}'ONAMENTO 1 I I QUADRO DI SEZIONAMENTO 1 I I 2UCI’AIDROI_D'I[SEZIONAMENTO 1 —‘ —‘ I SUfIDROI'D‘I tS”E_ZIONAMENTO 1 2U‘:’AIDROI_DI[SE_ZIONAMENTO 1
11 12 13 - INGRESSI DIGITALI I Modulo monocristallino I I 0_ ulo monocristallino I I Mo_dulo policristallino I I P0: ;:Uplt/)vlmsa lino ‘ ‘ I Po: z;:op;//crls allino Po: ;:Dp‘(/)vlcrlsa lino
- Nel caso di generatori rotanti convenzionali, il valore pud essere innalzato a 0.7 U, e t = 0.150 s. P =340 W L L P _=34D W Po;=340 w —‘ oc=70, N s oc=70, 1 oc=70, H H
INGSI?)E_S530(3\;I'~ EE(? IONI MISURA CORRENT! I I I I ***  Soglia obbligatoria per i soli generatori statici. I ¥,:;;=7g,/gg X Diododi 1@ Diodo di |9 P I I y,:;p:g:gg X Diodo di ‘N Diodo di i I I Ivmppi%/%%‘f/‘\ Diodo di ‘N Diodo di EA I I Ivmppi%/%%‘f/‘\ biodo di §’ Diodo di .§’§3|r:andu w1 ymwiaﬁ%%‘i‘ Diodo di ‘N piodo di P 2 ymppﬁ,c:?%‘i\ Diodo i IN Diodo di EA Layo Ut I m p I a nto FOtovo Ita I co
A1 A2 111214212224 + COM - INTIN2IN3IN4  |111214212224 o Per valori di tensione al di sotto di 0,2 Uy, la protezione di massima/minima frequenza si deve inibire | f blocco :,,E f blogeo :,,E aisgancocc | | f blocco 1S, f blocco di Sgancio C. | | f blocco |8 f bloceo aisganciocc. | || | Zj blocco |3 f blocco | diSgancioC.C | Z|§ blocco  |S f blocco diSganco C.C f blocco  |S f blocco di Sgancio G.C
o—5 O—0—0—0-0-"0C (non deve emettere alcun comando). omando aPuIs- N X NN i - omando aPuIs- N X 3 R :OH x10A - omando da Puls N X £ NN omando da Puls N X O O f12xa0A omando da Puls. O OF12x104 3 R :OFI 104 omando da Puls N X 3 O D Fax10A
RINCALZO RICHIUSURA ALLARME (o) Regolazione espressa in % della tensione nominale concatenata U, (se la misura & effettuata in base : om0 CC *B'A'Z F12a04 *B'A' : : i Saanco .0 *B'A'Z F12a0A *ZBA : : i Sqancio C.0 *-B'A.Z F1 210415 *-ZBA : : i Sqancio C.0 *-B'A.Z F12x104 *-ZBA : i Sqancio C.0 *-B.A.Z o *-ZBA i Sqancio C.0 *-B'A.Z F1 210415 #-ZBA
AUTOMATICA PROGRAMMABILE ai metodi (C) e (d] dl cui alIe pagg. seguenti) O.UEIIEI FEI‘ISIDI‘IE nominale di fase E, (SE la misura & 1'QSZ-Z K [} [] Stringa 1 [] [] Stringa 3 K2 2-QSZI K [] [] Stringa 1 [} [] Stringa 3 K 3'QSZ-Z K [] [] Stringa 1 [} [] Stringa 3 K 4'QSZ-Z K [] [] Stringa 1 [} [] Stringa 3 K 2'QSZ-Z K [] [] Stringa 1 [] [] Stringa 3 K 2-QSZI K [] [] Stringa 1 [} [] Stringa 3 K
DD effettuata in base ai metodi (a) e (b) oppure (a') e (b') di cui al par. 8.8.8.8.1). | - | | - | I - I I - I ) ) 04E L-G E n PNT-700
(00) Regolazione espressa in % della tensione residua nominale V,, misurata ai capi del triangolo aperto o I cavo tipo H122Z2-K CPR UE 305/11 | | [ I I cavo tipo H12272-K CPR UE 305/11 | | [ I | cavo tipo H122Z22-K CPR UE 305/11 | | [ I I cavo tipo H12272-K CPR UE 305/11 | | [ [ cavo tipo H122z2-K CPR UE 305/11 | | [ cavo tipo H122Z72-K CPR UE 305/11 | | [
ALIMENTAZIONE A1 calcolata all'interno del relé (V,,=3E,=v3U,). | sez. 2,5 mm?2 | | sez. 2,5 mm?2 | I sez. 2,5 mm?2 | | sez. 2,5 mm?2 | sez. 2,5 mm?2 sez. 2,5 mm?2
AUSILIARIA
A2 ,
ALIMENTAZIONE Tabella estratta da Norma Tecnica CEl 0-16 I I I I I ! ! I
RELE A1 ° I I I I I I I I
250VAC MAX A2 * 1s I I | 1 | | |
celta comando locale.
= : . . I I | 1 | | I .N° .
2 TV in MT per misura tensione omopolare. REV.N° 0 DATA REV
: : : : : : : : 00 Marzo 2020
' ' l 11 | ! | | 01 Maggio 2020 Data: Marzo 2020
l l I 11 I I l | 02 Giugno 2020
I I | 1 | | I |
I I | 1 | | I
| SOTTOCAMPO 1 - 13,60 kWp | | SOTTOCAMPO 1 - 8,16 kWp I 1 SOTTOCAMPO 1 - 12,58 kWp | | SOTTOCAMPO 1 - 13,26 kWp | SOTTOCAMPO 1 - 9,52 kWp SOTTOCAMPO 2 - 9,52 kWp
Lo _(astiiuit_o d_a:ﬂ4_Stri_ngEia£)ﬂoEli_ ——— 4 | I Est;'tuE)E:l"Z_Str_inc_ﬂe_da_lo_l\’lcﬁuli_+_ld_8_ _duL — | Esiitﬁoiaﬂ"B_St_rinihe_da_Q iod_uli_+ 1_da_10_M21L£ — | I 5)5Litui_to£a1°3_5ﬂng_he_da_lO_Mc£uli_+_1 d_a Q_Mﬂ:lul — costituito da:n°3 Stringhe da 10 Moduli costituito da:n°3 Stringhe da 10 Moduli
| |
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