TIPICO DI INSTALLAZIONE E CABLAGGIO RIVELATORE DI FUMO

TIPICO CABLAGGIO RIVELATORE DI FUMO
TIPICO DI MONTAGGIO RIVELATORE DI FUMO

TIPICO D] COLLEGAMENTO PULSANTE INCENDIO

LEGENDA

(1) SCATOLA DI DERIVAZIONE Dimt: 100x100 mm
(2) TUBAZIONE IN PVC Diam. 25 mm
PULSANTE di ALLARME INCENDIO

TUBAZIONE PVC IN ARRIVO DIAM. 25 mm
(DA CANALINA O ALTRA TUBAZIONE DORSALE)

EVENTUALE CONTROSOFFITTATURA
GUAINA PVC DIAM.: 25 mm

CAVO LOOP CEI 20-105 PH30CEI EN 50200
CON GUAINA LSZH COLORE ROSSO
FG40HM1 100/100 V 2x1,5mm2
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TIPICO DI MONTAGGIO RIVELATORE DI FUMO IN AMBIENTE
LEGENDA
(@ SCATOLA DI DERIVAZIONE
DIM.: 100X100 mm
@ @ GUAINAPVC DIAM.: 25mm
7 '@ RIVELATORE DI FUMO
e T——T— 3 GONTROSOFFITTATURA
® — ® (® TUBAZIONEPVCIN
ARRIVO DIAM. 25 mm
(DA CANALINA 0 ALTRA
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@ RIPETITORE OTTICO  ® GAVO LOOP CEl 20-105 PH30CEI EN
50200 CON GUAINA LSZH GOLORE
ROSSO FG4OHM1 1001100V
24, 5mm2
PARTICOLARE COLLEGAMENTO DIFFUSORE EVAC
CAVO TWISTATO SCHERMATO RESISTENTE AL
FUOCO PH120 COLORE VIOLA (CEl 20-105/V1)
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DIFFUSORE EN54-24

SCHEMA DI COLLEGAMENTO TIPICO

MORSETTO CERAMICO LINEA DORSALE

ol
Q @ |[=1CO0

| _‘ / QOQ %II]
TERMOFUSIBILE @ Q =0l

NOTA:
LA POTENZA DELLALTOPARLANTE
VIENE SELEZIONATA ALLINTERNO
DEL DIFFUSORE SONORO

ARMADIO RACK

NOTA:
INGRESSO CAVI NELLARMADIO RACK DALLALTO

DETTAGLIC INGRESSO CAVI ARMADIO RACK
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NOTA:
INGRESSO CAVI NELLARMADIO RACK DAL BASSO

SCATOLA DI DERIVAZIONE AD INCASSO
PER PARETI LEGGERE CON COPERCHIO.

DIM. 205x164x73.5 mm

(INSTALLATA A VISTA ENTRO CONTROSOFFITTO)

SCATOLA DI DERIVAZIONE AD INCASSO
PER PARETI LEGGERE CON COPERCHIO.
DIM. 150x100x70 mm
(INSTALLATA A VISTA ENTRO CONTROSOFFITTO)

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO DIAM. @ 20mm
POSATA INCASSATA A PARETE E ENTRO
CONTROSOFFITTO

SCATOLA DI DERIVAZIONE AD INCASSO
PER PARETI LEGGERE CON COPERCHIO.
DIM. 400x164x73.5 mm

(INSTALLATA A 10 cm DAL PAVIMENTO) =

‘ CENTRALINO DI LOCALE

=l

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO DIAM. @ 20mm
POSATA INCASSATA A PARETE E ENTRO
CONTROSOFFITTO

DIFFUSORE ACUSTICO EVAC DA INCASSO
ENTRO CONTROSOFFITTO

SEGNALAZIONE VISIVA (GEMMA) STATO
RIVELATORI - INSTALLAZIONE ENTRO CONTROSOFFITTO

3 2 RILEVATORE OTTICO DI FUMO DA AMBIENTE

RILEVATORE OTTICO DI FUMO DA AMBIENTE
INSTALLAZIONE IN AMBIENTE

N. 02 TUBAZIONI IN PVC CORRUGATO
T DIAM.@ 20mm INCASSATE A PARETE
(UNA PER ALIMENTAZIONE ED UNA PER SEGNALE)

SENSORE VOLUMETRICO DI PRESENZA
ANTINTRUSIONE

L, = - INSTALLAZIONE ENTRO CONTROSOFFITTO

TIPICO TRIDIMENSIONALE IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI -

EVAC E SPECIALI

CANALE CABLAG®GIO STRUTTURATO ED IMPIANTI SPECIALI

CAVI UTP - PRESE DATI
N*1 226 - CAVO LOOP ANTICENDIO

N*1 2¢1.6 - EVAC A/IB
N*1 22.6 F&160M16 - ALUMENTAZIONE 24VDC MAGNETI
N*{ 22.6 F&160M16 - AUMENTAZIONE 24VDC QVVF

PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)
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PhaGETTO ESECUTIVO
SCUOLA PRIMARIA SPINO D'ADDA

Descrizione del progetto:

Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE
Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D’Adda (Cremona)

CUP: J48E18000110006 - CIG: 7910051C92

Rilevatore ottico di fumo

Rilevatore ottico di fumo

=

Ripetitore ottico rilevatore
sopra controsoffitto

R.U.P.: Geometra Ricci l.

PROGETTAZIONE: mytho" Architetto Sirombo Geologo Di Gioa M.
E. ISO/IEC 17021-1

Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani

Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera

Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani

Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante

Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attivita di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo

TIPICO RILEVATORE DI FUMO INSTALLAZIONE SOPRA E
SOTTO CONTROSOFFITTO

Disciplina di progetto:
IMPIANTI ELETTRICI

Elaborato:

Particolari di installazione impianti 2

04EL.GE.SCH.040
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