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(50+45 °C) (7+12°C) (50+45 °C)
SEZIONE BATTERIA DI BATTERIE DI UMIDIEICAZIONE BATTERIA DI
VENTILANTE PRERISCALDAMENTO RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZ. POSTRISCALDAMENTO
Unita di Trattamento Aria (U.T.A.)
portata Hs.tu. | potenza | portata |tubazione valvola | potenza | portata |tubazione| valvola | portata | potenza | potenza | portata |tubazione| valvola
[mc/h] [Pa] kW] | [mc/h] | [DN] [DN] [kW] | [mc/h] | [DN] [DN] [I/h] (kW] kW] | [mch] | [DN] [DN]
Mandata 10600 240 17 3.1 32 25 99 17 65 50 36 27 50 8.6 50 40
U.T.A. 1 - Aule Nord :
Ripresa 9600 190 - - - - - - - - - - - - -
Mandata 13850 270 22 3.3 40 32 129 22 80 65 46 35 53 9.2 50 40
U.T.A. 2 - Aule Sud :
Ripresa 12400 220 - - - - - - - - - - - - -
Mandata 7800 160 12 2.1 32 25 72 13 65 50 26 20 33 5.7 50 40
U.T.A. 3 - Palestra :
Ripresa 7800 150 - - - - - - - - - - - - -
o Mandata 5800 150 15 2.5 32 25 66 11.3 65 50 19 15 26 4.5 40 32
U.T.A. 4 - Auditorium -
Ripresa 5200 130 - - - - - - - - - - - - -
Mandata 11600 170 30 5.1 50 40 132 23 80 65 39 29 57 10.3 65 50
U.T.A. 5-Mensa -
Ripresa 11400 160 - - - - - - - - - - - - -
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UNITA' DI MANDATA E RECUPERATORE DI CALORE

SEZIONE PRESA ARIA ESTERNA (P.A.E.):
con serranda motorizzata on-off in acciaio zincato (completa di giunti antivibranti) secondo
norma DIN 1946 parte 2a

SEZIONE DI FILTRAZIONE:
filtro filtro sintetico gravimetrico efficienza G4

SEZIONE VENTILANTE DI MANDATA:
Ventilatore con motore a 4 poli e ventilatore plug-fun.

RECUPERATORE DI CALORE:
Recuperatore a batterie - Efficienza minima 73%

BATTERIA DI PRERISCALDO AD ACQUA CALDA:
Dimensionamento batteria: acqua calda in ingresso/uscita 50/45°C

BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE:
Dimensionamento batteria: acqua in ingresso/uscita 7/12°C

SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE
con distributore di vapore in acciaio inox, separatore di gocce in alluminio a 3 pieghe,
bacinella in acciaio inox

SEZIONE DI FILTRAZIONE:
Filtro a tasche rigide efficienza F9

SEZIONE DI MANDATA:
con serranda di taratura manuale in acciaio zincato (completa di giunti antivibranti) secondo
norma DIN 1946 parte 2a, con oblo

SILENZIATORE

BATTERIA DI POSTRISCALDO AD ACQUA CALDA:
Dimensionamento batteria: acqua calda in ingresso/uscita 50/45°C

UNITA' DI RIPRESA

SEZIONE DI ASPIRAZIONE:
con serranda di taratura manuale in acciaio zincato (completa di giunti antivibranti) secondo
norma DIN 1946 parte 2a, con oblo

SEZIONE DI FILTRAZIONE:
filtro sintetico gravimetrico efficienza G4

SEZIONE VENTILANTE DI RIPRESA:
Ventilatore con motore a 4 poli e ventilatore plug-fun

SEZIONE DI ESPULSIONE:
con serranda motorizzata in acciaio zincato (completa di giunti antivibranti) secondo norma
DIN 1946 parte 2a, con oblo

SILENZIATORE

NOTA:

- LA PRESA ARIA ESTERNA NON DOVRA' ESSERE UBICATA IN PROSSIMITA' DI ALTRI
CONDOTTI DI ESALAZIONE O COMUNQUE IN MODO TALE DA POTER CREARE UNA
CORTOCIRCUITAZIONE DELL'ARIA ESPULSA. SIA LA P.AEE. CHE L'EXP. SARANNO
REALIZZATE CON APPOSITO TRONCHETTO DI CANALE A PROFILO ANTIPIOGGIA (OVE
ESTERNE),

- | DATI DI FUNZIONAMENTO DI TUTTI | COMPONENTI NONCHE GLI INGOMBRI
EFFETTIVI DOVRANNO ESSERE VERIFICATI IN FUNZIONE DELLE APPARECCHIATURE
EFFETTIVAMENTE INSTALLATE.

COMPLETO DI RETE METALLICA A MAGLIA FINE.

Legenda
TUBAZIONE M/R ACQUA CALDA CONDIZIONAMENTO IN ACCIAIO NERO UNI 8863

TUBAZIONE M/R ACQUA REFRIGERATA CONDIZIONAMENTO IN ACCIAIO NERO UNI 8863

P VALVOLA A SFERA

RN VALVOLA A FARFALLA

~J VALVOLA DI RITEGNO

(e GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA

VALVOLA A DUE VIE MODULANTE CON SERVOCOMANDO (PER VAPORE)

FILTRO A CESTELLO FLANGIATO

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA

5 RUBINETTO DI SCARICO A SFERA
% BARILOTTO DI SFIATO ARIA
G)o ()~ TERMOMETRO
gg ? MANOMETRO
@ SONDA DI TEMPERATURA
@ SONDA DI PRESSIONE
(= SONDA COMBINATA DI TEMPERATURA/UMIDITA A CANALE
TERMOSTATO ANTIGELO
oP PRESSOSTATO (DI)

SONDA DI PRESSIONE (Al)

COIBENTAZIONE TUBAZIONI

ACQUA REFRIGERATA - RIVESTIMENTO ISOLANTE IN TUBOLARI DI GOMMA SINTETICA ESPANSA AL 50%
FINITURA IN ALLUMINIO

ACQUA CALDA (FINO 85°C) - RIVESTIMENTO ISOLANTE IN TUBOLARI DI GOMMA SINTETICA ESPANSA AL 50%
FINITURA IN ALLUMINIO

PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)

PRWO&:‘-ETTO ESECUTIVO
SCUOLA PRIMARIA SPINO D'ADDA

COIBENTAZIONE TUBAZIONI

COIBENTAZIONE TUBAZIONI

Descrizione del progetto:

Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE
Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D 'Adda (Cremona)

CUP: J48E18000110006 - CIG: 7910051C92

TIPO FLUIDO:

ACQUA FREDDA TIPO FLUIDO: ACQUA CALDA

TEMPERATURE DEI FLUIDI:

Acqua refrigerata Int. 0°C / 12°C

Acqua fredda potabile Intervallo 20°C / 85°C

TEMPERATURE DEI FLUIDI:

DESCRIZIONE ZONE DI POSA TUBAZIONI DESCRIZIONE ZONE DI POSA TUBAZIONI
Categorial | Coibentazione tubazioni acqua refrigerata correnti dentro strutture non disperdenti Categoria a Coibentazione tubazioni passantin local non riscaldat
(Cat. 1) 0 passanti in locali climatizzati (Cat. a)
Categoria Il Categoria b ] . o ) ) )
(Cat. Coibentazione tubazioni acqua refrigerata passanti in locali non climatizzati (Cat.b) Coibentazione tubazioni correnti dentro strutture disperdenti
TIPOLOGIA ISOLAMENTO: Isolante fipo quaina o lastra lessibile Categoria ¢ Coibentazione tubazioni correnti dentro strutture non disperdent o passanti n locali
(Cat.c) riscaldati
DIAMETRO TUBI Permeabilita SPESSORE ISOLAMENTO , ) -
— TIPOLOGIA ISOLAMENTO: Isolante tipo guaina o lastra flessibile
DN [ al vapore p | Antistillicidio Cat. | Cat. Il
mm pollici mm mm mm DIAMETRO TUBI Conduttivita SPESSORE ISOLAMENTO
15 1/2" >7000 6 19 32 DN o termica a 40°C Cat. a Cat.b Cat.c
20 3/4" >7000 6 19 32 mm pollici W/m°C mm mm mm
25 1" >7000 6 19 32 15 1/2" <=0.040 32 19 13
32 1" 1/4 >7000 9 19 32 20 3/4" <=0.040 32 19 13
40 1"1/2 >7000 9 19 32 25 1" <=0.040 32 19 13
50 2" >7000 9 19 32 32 1" 1/4 <=0.040 40 25 13
65 2"1/2 >7000 9 19 32 40 1"1/2 <=0.040 40 25 13
80 3" >7000 13 25 32 50 2" <=0.040 50 25 19
100 4" >7000 13 25 32 65 2"1/2 <=0.040 50 25 19
125 5" >7000 13 32 40 80 3" <=0.040 2X32 32 19
150 6" >7000 13 32 40 100 4" <=0.040 2X32 32 19
200 8" >7000 13 32 50 > 100 > 4" <=0.040 2X32 32 19
>200 >8" >7000 13 32 50 NOTA: materiale isolante di Classe di reazione al fuoco non superiore a 1

NOTA: conduttivita termica isolante a 20°C <= 0.040 W/m°C

NOTA: materiale isolante di Classe di reazione al fuoco non superiore a 1

R.U.P.: Geometra Ricci l.

Architetto Sirombo
E. ISO/IEC 17021-1

S
PROGETTAZIONE: MythoSg....... Geologo Di Gioa M.

Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani

Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera

Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani

Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante

Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attivita di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo

Disciplina di progetto:
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Elaborato:

Schema funzionale Unita di trattamento Aria

03ME.GE.SCH.001

REV.N° 0 DATA REV.

Data: 20/03/2020
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