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LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI MECCANICI

RIF. IMPIANTO IDRICO SANITARIO
EmEiem® | Tubazione Acqua Fredda Sanitaria (A F.S) - Acqua Addoicita
e addcicta Distrinzione n accialo zncato cobentato con polietiene espanso conforme legge = 9/1/91 n. 10~

Tubazione Acqua Calda Sanitania (A C.5.).
Distribuzione n acciaio zincato cobentato con polietiene espanso conforme legge ™ 941/91 n. 107,

Tubazione Acqua di Ricircolo Sanitana (A C.5).
Distribwzione n acciaio zincao con polietiene espanso conforme: legge ™ 991/91 n. 107

Tubazione allacciamento cassetie WC, proveniente da vasca di recupero acque meteroriche.
Distribwzione n acciaio con polictiene espanso conforme legge ™ 9/1/91 n 107,

Tubazione i scanico acque bianche {non N pressione) n matena plastica per fognature - PYC-U UNI
EN 1401. Pendenza mnima 2%, salvo dversa ndicazione.

XXX

Valole di miercettazione a sfera nacciaio pertubazioni ACS, AFS.

XXX

Valvole di miercettazione di piano a farfalla pertubazioni AC S AFS.

Collettori di distribuzione idrosanitaria completi di valvole di intercettazione, corpo
collettore in lega antidezincificazione, tenuta O-Ring, Pmax 10 bar, temperatura d'esercizio
3-100°C -

Pozzetto di ispezione a servizio dell' impianto di scarico delle acque bianche.
Pozzetto prefabbricato in cloestrnuzzo vibrocompresso. Costituito da un elemento di base,
eventuale elemento di prolunga e coperchio pedonabile o camabile in cemento armato.

Pozzetti di ispezione a servizio dell' impianto di allacciamento cassette WC.
Pozzetto prefabbricato in cloestrnuzzo vibrocompresso. Costituito da un elemento di base,
eventuale elemento di prolunga e coperchio pedonabile o camabile in cemento armato.

Pozzelto n polipropiene per imgazione solterranea contenente vaivola motorizzata di zona e collettore
di distrbuzone.

| E | =

Pozzelto monoblocco n polietiene, dotato di entrata, uscita e troppo pieno, comedato alfintemo di
sisterna di fillraggio autopulente N accialo Nox e di accumulo acqua filrata.

Caditoia n ghisa sferoidale 500x500 conforme alla nomna EN 124, Pozzetto prefabbricato n calcestnuzzo
vibrocompresso.

J

Racoordo tra impianto raccolta acque meteoriche e Pluviale

Scaldacqua ad uso sanitano da parete a pompa di calore -

Compressore rotativo, refrigerante R134a, campo di funzionamento -7°C +35"C, COP 3.01, sistema di
controlio con pannello touch screen LCD, funzione antilegionella con resistenza elelirica programmabile.
Temperatura massima acqua 55°C {PDC), 70°C {resistenza eletinca). Assorbimento massimo PDC 350
W 230/1/50. Comprensivo di vaso despansione da 2 lilni e valvola di sicurezza 6bar

Tabaziowe Ecirazios

Tiladoe Explldoae

274

Tubazione in PVC per condotte di ventilazione. Sisterna di dimatizzazione aria in ingresso e
in uscita [1 125.

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

Tubazione antincendio {A_A ). staffale a soffito afintemo del fabbricall n acciaio nero efo zncato con
spessore mnimo conforme alla UNI EN 10255 senie L, se poste in opera con gunzioni saldate oppure
alla UNI 10255 sene media, se poste n opera con gunzioni filettate.

Naspo a parete DN25 - UNI EN 671. Casselta metallica vemiciata con portello n acciaio.

Estinton portatdi a polvere da 6 kg.

Pozzetti di ispezione a servizio dell' impianto antincendio.
Pozzetto prefabbricato in cloestrnuzzo vibrocompresso. Costituito da un elemento di base,
eventuale elemento di prolunga e coperchio pedonabile o camabile in cemento armato.

Idrante soprasuolo o sottosuolo UNI 7. Tubazione di alimentazione flessibile DN70.

To—»l m‘m

Attacco per motopompa singolo VV.F. UNI70.

KEYPLAN QUADRANTE 2

SCALA 1:5000

PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)

PROGETTO ESECUTIVO

SCUOLA PRIMARIA SPINO D'’ADDA

Descrizione del progetto:

Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE
Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D’Adda (Cremona)
CUP: J48E18000110006 - CIG: 7910051C92

R.U.P.: Geometra Ricci .

PROGETTAZIONE: mytho"mmw

Architetto Sirombo
E. ISO/IEC 17021-1

Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani

Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera
Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani

Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante

Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attivita di progettazione: Ing. Fabio Inzani

Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo

Impianto idrico-sanitario e antincendio Piano Terra -
Quadrante 2
O3ME.P0.PNT.401

Disciplina di progetto:
PROGETTO IMPIANTO MECCANICO

REV.N°0

DATA REV.

00

Marzo 2020 Data: Dicembre 2019

01

Maggio 2020

Geologo Di Gioa M.

Elaborato:




	Tavole
	03ME.P0.PNT.401 - Impianto idrico-sanitario e antincendio Piano Terra - Quadrante 2


