
N.B.
Le tubazioni nell'attraversamento di strutture resistenti al fuoco dovranno essere equipaggiate di collari tagliafuoco

Tubazione di scarico acque grigie e nere a pavimento - parete in polietilene. Pendenza minima 1%, salvo
diversa indicazione

Tubazione ventilazione scarico acque grigie e nere a controsoffitto - cavedio in polietilene. Pendenza minima
1%, salvo diversa indicazione

Pozzetti di ispezione a servizio dell' impianto di scarico acque grigie e nere.
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso. Costituito da un elemento di base, eventuale
elemento di prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato.

Pozzetti di calma impianti di scarico.
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso. Costituito da un elemento di base, eventuale
elemento di prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato.

RIF. DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI MECCANICI

CONNETTIVO

A 143.83 m²
h 270 cm

ATTIVITA' SPECIALI
(Microteaching)

A 25.25 m²
h 300 cm

WC

A 20.05 m²
h 240 cm

WC

A 3.24 m²
h 240 cm

WC INFERMIERIA

A 3.35 m²
h 240 cm

INFERMERIA

A 18.38 m²
h 300 cm

ANTIBAGNO

A 2.96 m²
h 240 cm

WC

A 3.36 m²
h 240 cm

WC PALESTRA

A 5.6 m²
h 240 cm

WC PALESTRA

A 5.84 m²
h 240 cm

ATTIVITA' SPECIALI
(Microteaching)

A 45.85 m²
h 300 cm

ATTIVITA' SPECIALI

A 45.17 m²
h 300 cm

ATTIVITA' SPECIALI

A 45.1 m²
h 300 cm

ATTIVITA' SPECIALI

A 44.3 m²
h 300 cm

ATTIVITA' ORDINATE

A 45.16 m²
h 300 cm

ATTIVITA' ORDINATE

A 52.18 m²
h 300 cm

LOCALE QUADRI

A 9.58 m²
h 270 cm

ATTIVITA' SPECIALI
(Microteaching)

A 19.06 m²
h 300 cm

SALA INSEGNANTI

A 38.03 m²
h 300 cm SPOGLIATOI

A 9.17 m²
h 270 cm

SPOGLIATOI

A 9.55 m²
h 270 cm

BUSSOLA
D'INGRESSO

A 17.39 m²
h 300 cm

LOCALE DEPOSITO

A 2.11 m²
h 240 cm

CONNETTIVO
PALESTRA

A 13.81 m²
h 270 cm

FILTRO

A 6.66 m²
h 270 cm

CONNETTIVO

A 86.44 m²
h 300 cm

CONNETTIVO

A 12.43 m²
h 270 cm

WC

A 16.64 m²
h 240 cm
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Descrizione del progetto:
Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE 
Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D’Adda (Cremona)
CUP: J48E18000110006 - CIG: 7910051C92

R.U.P.:

PROGETTAZIONE:

Disciplina di progetto:

Data:

PROGETTO IMPIANTO MECCANICO

Geometra Ricci I.

Architetto Sirombo 
E. ISO/IEC 17021-1

Geologo Di Gioa M.

PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA 
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)

Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera
Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani
Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante
Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attività di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo
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