
N.B.
Le tubazioni nell'attraversamento di strutture resistenti al fuoco dovranno essere equipaggiate di collari tagliafuoco

Tubazione di scarico acque grigie e nere a pavimento - parete in polietilene. Pendenza minima 1%, salvo
diversa indicazione

Tubazione ventilazione scarico acque grigie e nere a controsoffitto - cavedio in polietilene. Pendenza minima
1%, salvo diversa indicazione

Pozzetti di ispezione a servizio dell' impianto di scarico acque grigie e nere.
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso. Costituito da un elemento di base, eventuale
elemento di prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato.

Pozzetti di calma impianti di scarico.
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso. Costituito da un elemento di base, eventuale
elemento di prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato.

RIF. DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI MECCANICI

REFETTORIO

A 311.78 m²
h 339 cm

CENTRALE
TECNOLOGICA

A 58.35 m²
h 339 cm

WC

A 5.28 m²
h 240 cm

WC

A 4.66 m²
h 240 cm

ANTIBAGNO

A 4.64 m²
h 240 cm

ANTIBAGNO

A 5.35 m²
h 240 cm

CONNETTIVO

A 86.44 m²
h 300 cm

ZONA RICEVIMENTO
MERCI

A 18.27 m²
h 300 cm
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DETTAGLIO TIDIMENSIONALE LOCALI 
BAGNO, SPOGLIATOIO E SCARICO 
MERCI ADIACENTI ALLA MENSA
SCALA 1:20

DETTAGLIO TIDIMENSIONALE LOCALI 
BAGNO,E ANTIBAGNO INGRESSO 
REFETTORIO
SCALA 1:20

REV. N° 0 DATA REV.


	Tavole
	03ME.P0.PNT.503 - Impianti scarichi - Pianta piano terra - Quadrante 4


