LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI MECCANICI

200 mmg
§ RIF. DESCRIZIONE
% ¢ Canale di Mandata e Ripresa aria a sezione rettangolare realizzato con pannelli sandwich aventi le
- OrrasSSpessSHHD -— | S8 Canale Mandata segue.nj[i caratteristiche: |
L \ ¢ Alluminio esterno 80 um goffrato protetto con lacca poliestere
\ Lo Gt SA N P Alluminio interno 80 um liscio protetto con lacca poliestere
BMA ¥ Nz 250 me/h |IRIA) Componenete isolante poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC o HFC
100 m¥h =15 : : :
o [ Pressione interna massima 1000 Pa
7 EE ™ Reazione al fuoco classe "0" - "I"
romme >0 M 5 Classe di rigidezza R 200.000
. candle R Densita 50-54 kg/m? DETTAGLIO TRIDIMENSIONALE
A AN anale Ripresa DISTRIBUZIONE AERAULICO CONTROSOFFITTO E SUBPALCO
NNV NS §,‘§ 200 mmx150 mm Y Spessor.e. . : 20 mm o SCALA 1:50
w7 Conduttivita Termica 0.024 W/m a 10°C
A NOTE:
ENSI Le canalizzazioni posate all'esterno dell'edificio sono realizzate in lamiera di acciaio zincato. | tratti a vista 7
BMA ™ avranno finitura in acciaio. | canali a sezione circolare saranno realizzati in lamiera di acciaio di spessore pari
200 m/h a6/10 mmper @ <30; 8 /10 mm per canali compresitra @ 35e @ 60; 10 /10 mm per canalitra Jd65e O
= 100. Oltre tali diametri, usare spessori 12/ 10 mm.
Nei canali in cui la sezione ha rapporto tra i lati > 3, dovranno essere installati "setti" interni di suddivisione
della vena fluida per ovviare a vorticosita acusticamente dannose.
Tutte le diramazioni ai piani dovranno essere realizzate con stacco acusticamente dinamico e
aeraulicamente statico.
: Bocchetta Mandata ) ) _ _ ) ) L ) )
g Condotte metalliche forate ad alta induzione a sezione circolare in acciaio zincato a caldo. Costruzione di
£ tipo calandrato con giunzione longitudinale saldata e cartella trasversale per I'accoppiamento dei moduli.
S Lunghezza standard degli elementi 1235 mm.
Diffusore Ripresa Diffusore per canale circolare; di mandata con deflettori incorporati orientabili manualmente a profilo alare in
BMA ? ? ﬁ} ﬁ} ? % BMA plastica o alluminio verniciato nella stessa tonalita RAL del canale circolare. Livello sonoro e perdita di
>omeh | | | | | | | [ omeh carico invariati a prescindere dalla posizione delle alette. Con serranda a scorrimento integrata per regolare
| 1 1 1 ] | ] | Diffusore Mandata la portata d'aria, realizzata nello stesso materiale del canale.
% Dimensioni mandata: @ 500 (locale palestra) e @ 630 (locale mensa e auditorium).
S Diffusori ripresa: @ 800 (locale mensa e auditorium)
e ‘\\é > p Valvola di ventilazione in lamiera d'acciaio (colore bianco RAL 9010) dispositivo dotato di disco centrale
el ZVX ﬁ/x ﬁf [VX 8] i \S regolabile in polipropilene bianco antistatico dotato di elevata resistenza agli agenti atmoasferici e agli
'| i ' i i | £ i acidi. Dimensione: @ 125: sino a 70 mc/h - @ 160: sino a 120 mc/h - & 200: sino a 175 mc/h
__ + g Bocchetta di mandata completa di serranda di taratura.
\ SRR R ﬂ Realizzazione in alluminio, del tipo a doppio filare di alette singolarmente orientabili.
K NN RN \Q%\ Dimensione: 200x80: sino a 65 mc/h - 300x80: sino a 150 mc/h - 300x100: sino a 200 mc/h - 300x120
? % ﬁ} ﬁ} % X sino a 250 mc/h - 300x150 sino a 350 mc/h - 300x200 sino a 500 mc/h - 400x200 oltre 500 mc/h
BMA BMA
>Aomeh | | | 219 meh Griglia di ripresa completa di serranda di taratura. Realizzazione in alluminio, del tipo ad alette fisse

-Er mc/h - 250x150 sino a 175 mc/h - 300x150 sino a 220 mc/h - 400x150 sino a 300 mc/h - 400x200 sino a
400 mc/h - 500x150 oltre 400 mc/h.
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Diffusore quadro a lancio elicoidale con deflettori regolabili e plenum fonoassorbente adatto sia per la
mandata che la ripresa dell'aria. Dimensione sezione circolare di immissione (mm): & 125 (sino a 150
mc/h) - & 160 (250 mc/h) - & 200 (400 mc/h) - & 250 (550 mc/h)

©
/ inclinate. Completo di plenum fonoassorbente. Dimensione 200x100 sino a 75 mc/h - 200x150 sino a 120
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5x110 mc/h %

Condotto flessibile isolato acusticamente con lana minerale spessore 25 mm e protetto esternamente da

alluminio laminato rinforzato. Massimo sviluppo 5 x [I:
@ 80: sino a 100 mc/h - @ 100: sino a150 mc/h - @ 160: sino a 250 mc/h - @ 200: sino a 400 mc/h - @ 250:

oltre 400 mc/h
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%‘50 mmx300 mm
AL IE

. CIJBORA3/h . (I)BORAslh 1285MA3/h 12%MA3/h 12%MA3/h BIMA BMA -, (I)BORA% -, (I)30RA3/h {} Diffusore lineare per la mandata dell'aria ad alta induzione, senza cornice. Diffusore composto da profilato
i i 4 : a 125 m'h 12%“/’“\ i i in alluminio estruso e camera di raccordo in lamiera d'acciaio zincato, manicotti laterali e fori di sospensione.
SRR % TSRS E — Dimensioni: 100 x 16 x 24 cm
BMA . . . . . . . . . . . .
| | 125 mé/h Serranda di regolazione con otturatore ad iride realizzata in acciaio zincato, classe di tenuta C. Dimensione
| /] | | | | | | = | USRP pari alla sezione del canale in cui € installata. Per il montaggio fare riferimento alle specifiche di posa sotto
$ R a4 4& T samme
! Serranda di regolazione da canale rettangolare del tipo ad alette contrapposte. Per B>1500mm, realizzazine
) ( con rinforzo centrale. telaio ed alette in alluminio non anodizzato estruso a profilo alare, a movimento
450 mmx200 mm————— o mme200 mm T TN contrapposte; passo alette 100mm.
< STF Serranda taglia fuoco Mandata/Ripresa motorizzata RElcon micro di fine corsa
43906\ £
<& 3
Q P . . . . . . . . . .
S § L ) Ventola di aspirazione installata su controsoffitto; canale di aspirazione circolare con diametro @ 150mm.
Bocchetta di aspirazione ed espulsione aria per parete esterna con diametro @ 200 mm.
KEYPLAN QUADRANTE 4
SCALA 1:5000
® NOTE:- Tutte le diramazioni e gli stacchi dinamici dei canali di mandata e ripresa aria saranno dotati di alette deflettrici.
G separator: Collesttont di
é i D gisturibonsione: A ISPEZIONABILITA' CANALIZZAZIONI DI MANDATA E RIPRESA (secondo Normativa UNI ENV 12097 del 04/99):
UTA. 4 UTA AUD i Sono previste l'installazione di portine d'ispezione per effettuare le operazioni di manutenzione, pulizia e consentire di = PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
P UL accedere aI.I mterno.delle‘condo_tt_e stes_se_con maggior facilita, ewtgndo _I asportapone di tra’tt| (_jl .canale. _ _ N PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)
A A Con la loro installazione & possibile quindi effettuare quelle operazioni di mantenimento dell’efficienza delle reti aerauliche, (| —
riducendo il costo di gestione e manutenzione degli impianti. oHRE
PAE
5800 ¥/ | , , o o o PROGETTO ESECUTIVO
Per l'installazione dovra essere seguita la Norma UNI ENV 12097 del 04/99, I'impianto di distribuzione dell’aria sia progettato,
costruito e installato in modo da consentire la pulizia di tutte le superfici interne e di tutti i componenti. SCUOLA PRI MARIA SPI NO D'AD DA
/%/2 Le portine di ispezione devono avere i seguenti requisiti:
1000 mmx450 mm - Tenuta alle fughe d’aria;
UTA.3 LEEMEE iLA/A/ | R Collestiont o7 - Isolamento termico /0 acustico Igfosgc;titzaigigﬁedglef‘)i;‘i)tﬂgtt: :Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
T [ SEPAIAtont:  disiribuione Ao - I I I I 1 ibhili 1 <1 I 1"
Mensa A idramlics | rofrigersin Devono essere installare ove non risultino facilmente rimovibili i singoli elementi; inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE
5 | 5 - La distanza tra successive portine non deve essere superiore a 10 m. Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D’Adda (Cremona)
: | - Posizionate in luoghi accessibili e non ostruite da altre componenti dell'impianto o da controsoffitto non ispezionabili; CUP: J48E18000110006 - CIG: 7910051C92
SAE - Ubicate a monte e a valle dei cambi di sezione del circuito aeraulico e delle serrande tagliafuoco, serrande di taratura,
11400 m¥/h batterie di post-riscaldo, ventilatori intubati, recuperatori di calore, silenziatori ecc. R.U.P.: Geometra Ricci l.
S
PROGETTAZIONE: mytho ’ Architetto Sirombo Geologo Di Gioa M.
E. ISO/IEC 17021-1
Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani
Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera
Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani
Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
DETTAGLIO DISTRIBUZIONE LOCALE Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
TECNICO MENSA ED AUDITORIUM PIANO PRIMO Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo
SCALA 1:50 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante
SEZIONE B-B Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attivita di progettazione: Ing. Fabio Inzani
SEZIONE A-A LE QUOTE INFERIORI DI Ll e © Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo
LE QUOTE INFERIORI DI — o D O €
RIFERIMENTO SONO CALCOLATE b ==
CALGOLATE %ggg%o IL RISPETTO IL LIVELLO P1 Disciplina di progetto:
LIVELLO P1 SCALA 1:50 850 mmx350 '
SCALA 1:50 3300 mm PROGETTO IMPIANTO MECCANICO
| ITORIUM - g Kaiea
&5 ©
Elaborato:
450 mmx1000 mm 300 mmx1000 mm
1275 mm E— . . . . . .
450 mmx1000 mm 700 mm Impianto aria primaria piano primo - Quadrante 3 e
300 mmx1000 mm
700 fam Quadrante 4
| Isi le ri
Canale espulsione Canale ripesa . 03M EP1 PNT306
Canale espulsione 350 mmx850 mm
| -165 mm
500 mmx1000 mm UTA 3 | Canale ripesa
MENSA
|, PAE SAE REV. N° 0 DATA REV.
1400 m*/h Canale presa Canale mandata 800 meH Canale presa UTA 4 Canale mandata
500 rzn;yrg?no mm | _ owmm— AUDITORIUM 00 Marzo 2020 Data: Dicembre 2019
-165 mm ﬁ - == 01 Maggio 2020
ooz o ©




	Tavole
	03ME.P1.PNT.306 - Impianto aria primaria piano primo - Quadrante 3 e Quadrante 4


