(Secondo D.M. 17-01-2018, UNI-EN 206:2016, UNI11104:2016)
n.b. (per riferimenti normativi e dati progettuali vedere relazione di calcolo)
Calcestruzzo per FONDAZIONI e VASCHE INTERRATE:
956 Classe di resistenza: C 32/40
OI 110 956 Classe di esposizione: XC2
” Difusa platea 1+1 1620 L=986 cm. Io Classe di consistenza: S4 (fluida) / SCC
gl Diffusa platea 1+1 @ 16 / 20 L=986 cm. C.opnferm: . , 4 cm
Diametro massimo dell'aggregato: 16 mm
956 110 |g
956 Calcestruzzo per STRUTTURE INTERNE:
Classe di resistenza: C 32/40
Classe di esposizione: XC1
Classe di consistenza: S4 (fluida)
Copriferro: 4 cm
+ Oj(;) of B e G O d . . 0 ‘?2 of Diametro massimo dell'aggregato: 10 mm
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1222 Diffusa platea 1+1 @ 16 / 20 L=322 cm.
’?’I |g %I ﬂg Travi in legno lamellare:
Diffusa platea 1+1 @ 16 / 20 L=1282 cm. 262 GL28H
oI | o 776 - Resistenza a flessione fmgk = 28 MPa
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1222 . I Difusa platea 1+1 3 16, 20 L=806 om. Ig CALCESTRUZZO PER SOLETTA COLLABORANTE sp =5 cm:
%ﬂ | = gl Difusa platea 1+1 16 /20 L =806 cm. | - C 32/40 armato con rete elettrosaldata @ 10 15x15 Strutture R60
Diffusa platea 1+1 @ 16 / 20 L=692 cm. 776 110 2
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SEZIONE D-D' PER BARRE @d = dx60 mm. k3 dx 60 mm—t PER RETE ELETTR. @d / xx = 2 maglie
PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)
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X \ . _ 7 S N § ‘ § 7 Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
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32 512 262 PROGETTO STRUTTURALE
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1014/ 20 L= 324 cm. Diffusa platea 1+1 @ 16 / 20 L=572 cm. Diffusa platea 1+1 @ 16 / 20 L=322 cm.
7| |= | B Elaborato:
782 512 982 262
| Difiusa platea 1+1 16/ 20 L =842 cm. | | Difiusa platea 1+1 3 16./20 L=1042 cm. | Vas.ca !nterrata U.S.5
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1072 02ST.GE.PNT.202
| Diffusa platea 1+1 @ 16 / 20 L=1132 cm. I
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