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Diametro massimo dell'aggregato: 16 mm
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(liv. estr.- 0.56 / liv. intr. - 1.06 ) | Acciaio da carpenteria metallica:
I (Secondo D.M. 17-01-2018)
I Acciaio per costruzioni in carpenteria metallica trattato con vernice intumescente R90
I - $275 J0 per interni - S275 J2 per esterni: classe di esecuzione EXC3
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Resistenza caratteristica a rottura ftb = 800 MPa
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PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
i i PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)
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LEGENDA: § i PROGETTO ESECUTIVO
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struttura in c.a. : :
colonne in ghiaia con vibrofiotiazione & 60 cm //\T:\\ N k /i/\\\\ gfosgc;:ggigﬁedgleg:Iﬁg/(;tteoé:oordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
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______ filo araini roqai \\\/4:/ N \L// PLATEA COLEGAMENTO inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE
profiio argini rogga i I i sp = 67 cm Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D 'Adda (Cremona)
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1 | I ] \ i Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani
i Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera
: // \\ Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani
| i \ Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
——————————————————— \\ — T Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
\\ ! 3 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo
__________________________ s A I i Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante
Scodll ‘\ i Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attivita di progettazione: Ing. Fabio Inzani
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