CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

(Secondo D.M. 17-01-2018, UNI-EN 206:2016, UNI11104:2016)

n.b. (per riferimenti normativi e dati progettuali vedere relazione di calcolo)

Calcestruzzo per FONDAZIONI e VASCHE INTERRATE:

Classe di resistenza: C 32/40
Classe di esposizione: XC2
Classe di consistenza: S4 (fluida) / SCC
Copriferro: 4cm
Diametro massimo dell'aggregato: 16 mm
TRAVATURA N.501 TRAVATURA N.502 Calcestruzzo per STRUTTURE INTERNE:
Classe di resistenza: C 32/40
U.5.4 - PALESTRA U.S.4 - PALESTRA Classe di esposizione: XC1
30 x 40 cm. 30 x 40 cm. Classe di consistenza: S4 (fluida)
Copriferro: 4cm
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Resistenza caratteristica a snervamento fyb = 649 MPa
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Inghisaggi:
Inghisaggi acciaio/cls con resina epossidica fyk = 500 N/mmq
Travi in legno lamellare:
GL28H
- Resistenza a flessione fmgk = 28 MPa
CALCESTRUZZO PER SOLETTA COLLABORANTE sp =5 cm:
- C 32/40 armato con rete elettrosaldata @ 10 15x15 Strutture R60
SOVRAPPOSIZIONE MINIMA ARMATURE:
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PER BARRE @d = dx60 mm. H d x 60 mm.— PER RETE ELETTR. @d / xx = 2 maglie
PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA
PRIMARIA COMPRENSIVA DI PALESTRA, COMUNE DI SPINO D'ADDA (CR)
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