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i i " — Descrizione del progetto:
i i |am|era grecata h 55 mm con SOletta Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
! . : inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE
i i CO”aborante IN ClS armato con rete Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D ’Adda (Cremona)
i i _ CUP: J48E18000110006 - CIG: 7910051C92
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(liv. p.f. +7.53 [ liv. intr. + 7.389) RU.P.: Geometra Ricci
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| | PROGETTAZIONE: mytho ‘ Architetto Sirombo Geologo Di Gioa M.
| i E. ISO/IEC 17021-1
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| | Coordinatore del gruppo di progettazione: Ing. Fabio Inzani
! ! Progettista Civile - Edile - Direzione Lavori e coordinamento: Arch.Stefano Carera
| : Progettista Strutturista - Edile: Ing. Fabio Inzani
| ! Progettista - Termomeccanico, Termotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
! ! Progettista - Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori: Ing. Stefano Bonfante
i i Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Giordo
i | Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Stefano Bonfante
i i Tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi per attivita di progettazione: Ing. Fabio Inzani
I | Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale: Ing. Luca Giordo
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