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1. ZONE OMOGENEE DI ALLERTAMENTO, LIVELLI DI ALLERTAMENTO, SCENARI DI
RISCHIO E SOGLIE

Le note che seguono sono da intendersi quale inquadramento generale della gestione regionale della

Protezione Civile.

Laddove ci siano elementi di pertinenza comunale ci sara un riquadro colorato simile alla evidenziazione

di questo paragrafo.

Una pronta attivazione del sistema regionale di Protezione Civile & di importanza fondamentale per pre-
venire o ridurre gli effetti negativi generati da eventi naturali particolarmente intensi.

Per questo motivo, Regione Lombardia attraverso il Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi (CFMR)
provvede ogni giorno alla verifica delle condizioni meteorologiche e, in caso di superamento di ben definite
soglie di allertamento, emette un “Avviso di Criticita regionale (moderata o elevata)” piuttosto che una
“Comunicazione di criticita ordinaria”.

Tali informazioni attivano uno “Stato di Allerta” per il rischio considerato indicando le aree interessate,
gli scenari di rischio e ogni altra raccomandazione del caso.

Grazie a questo servizio svolto da Regione Lombardia, sulla base di un aggiornamento costante delle
condizioni meteorologiche, & possibile prevedere ragionevolmente, determinati fenomeni che possono
comportare rischi sul territorio regionale.

L’Avviso di Criticita viene diramato a tutti i soggetti preposti a contrastare o ridurre i rischi (Prefetture,
Province, Comuni, ARPA, AIPO, ecc.) allo scopo di adottare per tempo una serie di provvedimenti atti a ga-
rantire la sicurezza di persone e cose.

Tali avvisi vengono diramati dal CFMR per n. 7 diverse tipologie di rischi naturali, che si possono presen-
tare anche in modo combinato e che hanno un impatto sul territorio e sulle infrastrutture, sui servizi essen-
ziali, sui centri abitati e possono mettere in pericolo I'incolumita della cittadinanza. Gli schemi di seguito ri-

portati sono tratti dal Vademecum regionale, in vigore dal 27 Aprile 2016.
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RISCHIO DESCRIZIONE

Shalzi di temperatura, gelo e disgelo o piogge intense e
¢ \ prolungate, possono provocare frane e cadute massi,
che trasporiano a valle materiale solido (terreno, detriti,
residui di vegetazione), attraverso gli alvei dei torrenti. Le
infrastrutture, le abitazioni e la popolazione delle aree
limitrofe possono subire gravi danni, anche ireversibili

l v
IDROGEOLOGICO  EE4N

Precipitazioni intense o prolungate possono innescare
onde di piena di fiumi e torrenti, che allagano le aree
circostanti, danneggiando gravemente centri abitati,

IDRAULICO popolazione e infrastrutture. L'intensita del fenomeno e le
condizioni del territorio influiscono sulla velocita e
sull'estensione dellarea colpita, che pud essere anche
molto vasta.

RISCHIO DESCRIZIONE

Fulmini, raffiche di vento, grandine di medie-grosse

dimensioni e a volte trombe d’aria sono fenomeni
TE':gg%ALI % particolarmente intensi, che si possono sviluppare su aree
relativamente ristrette. La rapida evoluzione e lelevata

localizzazione ne rendono difficile |a previsione.

Forti nevicate, con eventuale formazione di ghiaccio,
in talune condizioni ostacolano le normali attivita della
popolazione, rallentano o interrompono il trasporto
pubblico e privato, i servizi essenziali di gas, elettricita,
acqua, telecomunicazioni e danneggiano le coperture
delle strutture (per eccessivo sovraccarico).

NEVE

Le valanghe sono innescate da fenomeni di instabilita
del manto nevoso, che riversano masse nevose a valie
anche a velocita elevate, provocando gravissimi danni a
tutto cid che viene investito

VALANGHE

In particolari situazioni si possono scatenare venti intensi
tesi o a raffica (ad esempio il fohn), in grado di
raggiungere intensita rilevanti e danneggiare impalcature,
cartelloni, alberi e strutture provvisorie, provocando
difficolta alla viabilita, soprattutto dei mezzi pesanti.

VENTO FORTE

Incendi di natura dolosa o spontanea che interessano
aree boschive, con possibilita di estendersi a strutture e
infrastrutture, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli
ad esse limitrofi

INCENDI
BOSCHIVI

Dal 27 aprile 2016 & in vigore la D.G.R. 17 dicembre 2015, n. X/4599 “Aggiornamento e revisione della
direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali
ai fini di protezione civile (D.P.C.M. 27/02/2004)” che sostituisce la precedente D.G.R. n. VIII/8753 del
22/12/2008 e che ¢ allineata con le “Indicazioni operative recanti “Metodi e criteri per 'omogeneizzazione
dei messaggi di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del si-
stema di protezione civile” di cui al Dipartimento della Protezione Civile — Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri del 10/02/2016.

Grazie a tali indicazioni si sono potute uniformare su tutto il territorio nazionale le indicazioni di allerta
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creando, nello specifico, una corrispondenza biunivoca tra livelli di criticita e livelli di allerta, cosi da “tra-
durre” I'informazione tecnico-scientifica in una informazione piu immediata soprattutto per i cittadini, par-

n u n o«

lando non pil solo di criticita “ordinaria”, “moderata” o “elevata, ma di allerta “gialla”, “arancione” o “ros-
sa'".

Al riguardo un ulteriore risultato raggiunto con le recenti novita normative e stato quello di denominare
in modo chiaro e uniforme anche le fasi operative che ai diversi livelli — da quello regionale al provinciale,
al comunale — i vari soggetti dichiareranno come “attenzione”, “preallarme”, “allarme”; infatti, sulla base
delle allerte “gialla” o “arancione” o “rossa” (come di seguito esposto), le autorita competenti individue-
ranno, a ciascun livello territoriale, la fase operativa piu adeguata per affrontare la situazione, senza pero
che vi sia un automatismo tra livelli di allerta e fasi operative.

Maggiori dettagli sui significati delle fasi operative sono descritti nella relazione C1.

by

1.1. Avvisi di criticita

L'avviso di criticita € un documento ufficiale che la Protezione Civile di Regione Lombardia emette in ca-
so si prevedano condizioni critiche sul territorio rispetto a specifici rischi.
Nell'avviso di criticita, per ogni tipologia di rischio e riportata una sintetica valutazione degli effetti al

suolo e l'indicazione dei livelli di criticita, per ogni area omogenea, espressi attraverso la seguente legenda:

ASSENTE ~ ORDINARIA  MODERATA |EEEVATAl |EMERGENZA)

Le criticita assumono crescente priorita e importanza in relazione al grado di coinvolgimento dei seguen-
ti ambiti:
e ambiente;
e attivita antropiche;
e insediamenti e beni mobili e immobili;

e infrastrutture e impianti per trasporti, servizi pubblici e servizi sanitari;

salute e preservazione delle specie viventi, in generale, e degli esseri umani, in particolare.

La Direttiva regionale dell’allertamento per i rischi naturali associa per ogni livello di criticita, oltre al co-

dice colore, un sintetico codice numerico di allertamento e una specifica definizione, come di seguito ripor-

tato:
Codice Livello Codice Definizione
allerta criticita colore
non sono previsti scenari di evento determinati dai fenomeni naturali (for-
0 ASSENTE Verde sonop N . ninati dat ‘ (for
zanti esterne) responsabili del manifestarsi del rischio considerato o le criti-
cita che possono riscontrarsi sono da considerare trascurabili
. sono previsti scenari di evento che possono dare luogo a criticita che si
1 ORDINARIA | Giallo P P 108 _
considerano comunemente e usualmente accettabili dalla popolazione o
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quantomeno governabili dalle strutture locali competenti mediante
I’adozione di misure previste nei piani di emergenza

. sono previsti scenari di evento che non raggiungono valori estremi, ma che
2 MODERATA | Arancio | ~°"° P 10N rageiungonc ’ .
si ritiene possano dare luogo a danni e a rischi estesi per la popolazione, tali
da interessare complessivamente una importante porzione di almeno una
zona omogenea di allertamento e richiedere I'attivazione di misure di con-

trasto

sono previsti scenari naturali suscettibili di raggiungere valori estremi e che
3 ELEVATA onop DIl di rageiungere ve _

si ritiene possano dare luogo a danni e rischi anche gravi per la popolazio-
ne, tali da interessare complessivamente una consistente porzione della

zona omogenea di riferimento

a EMERGENZA in questa fase prevalgono le azioni di soccorso rivolte alla popolazione. Pro-

segue inoltre I'attivita di previsione, monitoraggio e vigilanza finalizzata an-

che al sostegno delle azioni di soccorso

Di seguito (Capitolo 2), si provvedera a fornire per ciascuna tipologia di rischio considerata un insieme di

valori di soglia, indicativi della gravita del fenomeno atteso, associati a differenti livelli di criticita.

1.2. CFMR - Centro Funzionale Monitoraggio Rischi

Con la direttiva nazionale del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di allertamento per il ri-
schio idrogeologico ed idraulico (d.p.c.m. 27/02/2004), aggiornata tutte le Autorita di Protezione Civile so-
no state inserite in un sistema di comunicazione concatenato, finalizzato all’allertamento preventivo della

popolazione che risultasse potenzialmente investita da eventi calamitosi.

La D.g.r. n. 8/8753 del 22/12/2008, con il suo aggiornamento tecnico del gennaio 2012, individua a livel-

lo regionale:
e Le autorita a cui compete la decisione e la responsabilita dell’allertamento di protezione civile;

e | soggetti istituzionali e le strutture operative territoriali coinvolte che concorrono a contrastare gli
scenari di rischio a livello regionale;

e Le modalita e le procedure di allerta.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi (CFMR), che opera a livello regionale, sviluppa valutazioni

sull’evoluzione dei fenomeni naturali ed antropici e dei potenziali effetti da questi prodotti sul territorio,
valutando le condizioni locali e indicando le soglie di innesco degli scenari di rischio.

Il prodotto finale dell’attivita consiste nell’individuazione di valori o livelli fisici al di sopra dei quali si
passa da una situazione di normalita ad una situazione di pre-allarme o allarme, per dare la possibilita di

premunirsi cosi ad un’eventuale situazione di emergenza con il maggior preavviso possibile.
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Predispone quindi i bollettini di allertamento che sono l'unica fonte ufficiale per I'allertamento sul ter-

ritorio regionale.

Funge inoltre da elemento di supporto alle decisioni delle Autorita di Protezione Civile, sia nella fase di

allerta che nella fase di gestione dell’emergenza vera e propria.
Il servizio e continuativo H24/365gg all’anno

Il CFMR valuta i livelli di criticita, legati ai vari rischi previsti nelle successive 12/36 ore ed emette due tipi
di comunicazioni, a seconda dell’intensita/codice colore dei fenomeni. Tali comunicazioni indicano anche in
dettaglio le “zone omogenee” di allerta, in cui & previsto I'arrivo degli eventi meteo, permettendo ai Sindaci

di comprendere quanto e come il proprio territorio possa esserne colpito.

Comunicazione Avvisi di Criticita
Codice Giallo

I

ALLERTAMENTO

Figura 1: Tipologie di allerte previste a seconda di intensita/colore dei fenomeni
(Fonte: “Allertamento di Protezione Civile”, Settembre 2018)

viene inviata una Comunicazione che indica come un particolare fenomeno si manife-
L stera in un determinato territorio (ad esempio temporali forti) e suggerisce la predi-
Codice giallo . o o . -
sposizione di attivita operative minime iniziali di sorveglianza, anche se l'intensita e

considerata affrontabile e gestibile localmente.

Codice arancione | viene inviato un Avviso di Criticita regionale, che contiene il tipo di rischio, una sintesi

meteorologica, una tabella con gli scenari previsti, le zone omogenee investite, i livelli
di criticita e le fasi operative. Seguono le valutazioni degli effetti al suolo, le indicazioni

delle azioni da intraprendere e una mappa sinottica del livello di allerta
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hpartimento della

Soggetti coinvolti

—

| ARPA LOMBARDIA

pubblici servizi

1.2.1. Tipologia di rischi considerati

In base alla Direttiva regionale sull’allertamento per i rischi naturali, I’allerta viene diramata dal Centro

Funzionale per i seguenti rischi naturali, che possono anche presentarsi in modo combinato:

REV 01

idrogeologico: si riferisce alle conseguenze indotte da fenomeni di evoluzione accelerata
dell’assetto del territorio, innescati da eventi meteorologici come sbalzi di temperatura, feno-
meni di gelo e disgelo e piogge intense (compresi i rovesci temporaleschi);

idraulico: considera le conseguenze indotte da fenomeni di trasferimento di onde di piena, a se-
guito di precipitazioni (compresi i rovesci temporaleschi), nei tratti di fondovalle e di pianura che
non sono contenute entro I'alveo o gli argini;

temporali forti, considera le conseguenze indotte da un insieme di fenomeni particolarmente
intensi, che si possono sviluppare anche singolarmente su aree relativamente ristrette, quali ad
esempio intensa attivita elettrica, raffiche di vento, grandine di medie-grosse dimensioni, a volte
trombe d’aria;

neve: considera le conseguenze indotte da precipitazioni nevose con permanenza al suolo in
quantita tali (anche per la possibile formazione di ghiaccio) da generare difficolta alle attivita or-
dinariamente svolte dalla popolazione, rallentamenti e interruzioni del trasporto pubblico e pri-
vato e delle linee di servizi (elettricita, acqua, gas, telecomunicazioni, ecc.), danni e rischi impor-
tanti per successive gelate, nonché danni alle strutture (coperture in genere per eccessivo so-
vraccarico);

valanghe: si riferisce alle conseguenze indotte da fenomeni d’instabilita del manto nevoso;

vento forte: considera le conseguenze indotte da condizioni di vento particolarmente intenso
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originato da strutture della circolazione atmosferica pil ampie rispetto ai singoli nuclei tempora-
leschi;

® incendi boschivi: comprende le conseguenze indotte dall’insorgenza di focolai, riconducibili a
molteplici fattori, con suscettivita ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, com-
prese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, op-

pure su terreni coltivati o incolti e pascoli ad esse limitrofi.
1.2.2. Zone omogenee di allertamento

In accordo con quanto disposto dal D.P.C.M. del 27.02.2004, secondo quanto riportato nella D.G.R.
17/12/2015 n. X/4599, per le varie tipologie di rischi che possono verificarsi, il territorio di Regione Lom-
bardia e stato suddiviso in zone omogenee di allerta che rappresentano ambiti territoriali sostanzialmente
uniformi riguardo agli effetti al suolo che si possono manifestare in conseguenza di sollecitazioni meteoro-
logiche.

La distinzione in zone deriva dall’esigenza di attivare risposte omogenee e adeguate a fronteggiare i ri-
schi per la popolazione, per il contesto sociale e per I'ambiente naturale.

L'omogeneita si riferisce, quindi, ad una pluralita di fattori, quali: meteorologico, idrologico, nonché di
vulnerabilita del territorio legata a fattori naturali ed antropici; I'impiego di questa suddivisione consente di

circoscrivere le attivita di prevenzione organizzate a livello locale.

Le previsioni si riferiscono proprio a queste zone omogenee e non alla singola localita.

> Per RISCHIO IDRO-METEO (comprendente rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, vento
forte) sono state individuate 14 Zone Omogenee.

> Per RISCHIO INCENDI BOSCHIVI sono state individuate 15 Zone Omogenee.

> Per RISCHIO VALANGHE sono state individuate 9 Zone Omogenee.

> Per RISCHIO NEVE sono state individuate 20 Zone Omogenee.

Di seguito verra indicata la zona omogenea di appartenenza per ogni singolo rischio individuato che in-

teressa il Comune oggetto del presente studio.

Infine, come di seguito descritto in dettaglio, per alcuni bacini caratterizzati da un’alta vulnerabilita e da
una ripetitivita degli eventi di piena, sono state individuate delle zone di allerta localizzata, per le quali
vengono emessi degli speciali Avvisi di criticita localizzati. Queste zone sono legate al rischio idraulico del
fiume Po, del fiume Secchia e dell’Area Metropolitana Milanese comprendente i bacini di Olona, Lambro,

Seveso e altri minori.
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1.2.3. Scenari dirischio

Tipologia di rischio Zona omogenea di allerta

RISCHIO IDRO-METEO (comprendente rischio idrogeolo-
IM-10 Pianura centrale
gico, idraulico, temporali forti, vento forte)

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI F13 Pianura occidentale
RISCHIO VALANGHE Nessuna zona omogenea
RISCHIO NEVE NV16 Bassa pianura lodigiana - cremonese

1.2.4. Zone a criticita localizzata

In Regione Lombardia & stato necessario definire ulteriori specifici strumenti previsionali per particolari
contesti territoriali caratterizzati da un’alta vulnerabilita e da una ripetitivita nel manifestarsi dei fenomeni
calamitosi prevedibili. Sono conseguentemente state individuate specifiche zone di allertamento “localiz-
zate” sulla base di molteplici criteri funzionali alla tipologia di rischio considerato sfruttando le informazio-
ni/dati forniti dalla rete di monitoraggio presente (idrometri, pluviometri, termometri, ecc.) e sviluppati
specifici avvisi di criticita localizzati. Le zone omogenee di allertamento localizzate possono essere anche
aree di limitate dimensioni per le quali & stato possibile focalizzare un’attivita di previsione e valutazione
dei possibili scenari di rischio di maggiore dettaglio rispetto a quella delle zone omogenee di livello regiona-

le.

In questi ambiti, i presidi territoriali devono recuperare e mantenere aggiornate le informazioni utili a
definire e successivamente aggiornare la pianificazione locale di emergenza, condividendo le suddette in-
formazioni con il Centro funzionale regionale allo scopo di migliorare I'attivita di allertamento e di creazio-
ne di una reale sinergia di sistema per la gestione delle emergenze che si potrebbero manifestare sul terri-

torio.

A titolo di esempio si segnala la gestione delle piene sul fiume Po per le quali I'attivita di allertamento &
coordinata da AlPo e svolta in collaborazione con i Centri Funzionali di Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte,

Emilia Romagna e Veneto, oltre che la gestione del rischio idraulico sull’area metropolitana milanese.
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L'individuazione dei contesti idonei a questa tipologia di allertamento, avviene anche sulla base dei risul-
tati ottenuti con la perimetrazione delle Aree a Rischio Significativo (ARS) operata dall’Autorita di Bacino
del Fiume Po (AdBPo), nell’'ambito delle attivita sviluppate per I'applicazione della Direttiva Alluvioni (Diret-
tiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010).

Allo stato attuale sono attivi i seguenti allertamenti localizzati:
e sul fiume Po;
e sull’Area Metropolitana Milanese;
e sul tratto mantovano del fiume Secchia (che attraversa una porzione di territorio lombardo col-

pito dall’evento sismico del 2012).

REV 01 019-144-082 Subrelazione C2 - Sistema di allertamento e monitoraggio 11/53



Piano di Emergenza Comunale

Comune di Spino d'Adda

1.3. Modalita di allertamento

Nel momento in cui un rischio naturale si preannuncia oltre una certa soglia, il CFMR dirama un avviso a

tutti i Sindaci dei comuni interessati, che hanno cosi il tempo di prendere gli opportuni provvedimenti per

garantire la sicurezza dei propri cittadini.

Per usufruire di questo servizio é necessario avere un cellulare ed una connessione ad Internet

1.3.1. Canali di diffusione: pubblicazione di comunicazioni o avvisi

1.3.2. La Regione Lombardia, attraverso il CFMR, pubblica ogni giorno sui propri siti web le notizie sulle

criticita Preannuncio finalizzato all’allertamento
Vi sono diversi metodi di preannuncio finalizzati all’allertamento, essi sono:

e Previsioni meteorologiche — ARPA, Servizio Meteorologico Regionale (Internet);
e Reti di monitoraggio automatiche — Sala Operativa H24 Regione Lombardia:

o (Internet, Reti Locali);
e Modelli previsionali evoluti.

1.3.3. Canali di diffusione: pubblicazione di comunicazioni o avvisi

La Regione Lombardia, attraverso il CFMR, pubblica ogni giorno sui propri siti web le notizie sulle criticita
attese con 12/36 ore di anticipo. Per essere costantemente informati e preparati ad ogni evenienza, a tutti i
soggetti del sistema regionale di protezione civile e richiesto di collegarsi quotidianamente ai siti regionali

e utilizzare la app Protezione Civile.

Ogni Comunicazione e awviso di criticita & pubblicato nei seguenti modi:
1) nel sito istituzionale di Protezione civile di Regione Lombardia sul portale dei servizi relativi alla
protezione civile; tali avvisi sono visibili a tutti i cittadini che dispongono di un accesso ad

internet

- www.regione.lombardia.it
- www.protezionecivile.regione.lombardia.it

- https://sicurezza.servizirl.it

Sulla homepage del sito istituzionale della Regione Lombardia e su quello della Direzione Generale &

presente un banner delle allerte in corso, che si collega agli avvisi emessi.
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>

o | :«/ g Bis
ALLERTE
In COrso:

situazione odierna

Il link rimanda direttamente alla seguente pagina; a titolo di esempio, vengono elencati i livelli di criticita
previsti sulle aree omogenee del territorio lombardo, per ciascuna tipologia di rischio, valevoli per una
giornata campione (11/01/2019):

Rischi diffusi sul territorio o
Di seguito vengona elencati i lvelll di criticita pravisti sulle zone omogenee del territorio lombardo, per

ciascuna tipelogia di rischio, validi per la giornata del 11/07. Si segnala per la mattina di domani, venerdi
11701, la possibilita di locali intensificazioni della ventilazione su Alpi e Prealpi.

Fare riferimento ai documenti in allegato per le decorrenze e revoche dei codia di allerta.

Si segnala che a partire dal 02/01/2018 & ATTIVO il «PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO
BOSCHIVO» fino a revoca.

Vige pertanto il divieto assoluto di accendere fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a
cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori,
fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suoloc e compiere
ogni operazione che possa creare pericolo di incendio. Scattano pertanto, per i trasgressori, le
sanzioni previste dalla legge.

La lista dei Comuni appartenenti alle zone omogenee si pud trovare cliccande sul tipo di rischio riportato
nella prima colonna.

RISCHI Criticita Criticita ¢ Criticita
ASSENTE ORDINARIA I ELEVATA
Idrogeologico Tutte - - -
Idraulico Tutte - -
Temporali Forti Tutte = = =
\ento Forte Tutte ~ : -
Neve Tutte = - -
Valanghe Tutte - - -
F&, F5,F6, F7,
Incendi boschivi Fis F1,F2F3,F13 | F8,F9, F10,F17,
Fi2,F15

Inoltre, in allegato alla presente subrelazione si forniscono due esempi di avvisi di criticita regionale

emessi da Regione Lombardia nel mese di Gennaio 2019, nello specifico:

e avviso di criticita regionale n. 11 per il rischio boschivo, per il quale nel giorno 08/01/2019 la
zona omogenea F13 in cui € compreso il Comune di Spino d'Adda risultava in criticita ordinaria —

codice giallo;

e avviso di criticita regionale n. 12 per il rischio idro-meteo, nel dettaglio per vento forte, per il

quale nel giorno 09/01/2019 la zona omogenea IM10 in cui & compreso il Comune di Spino
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d'Adda risultava in criticita assente — codice verde.

2) Regione Lombardia ha creato una app Protezione Civile per sistemi Android e iOS, per ricevere

notifiche e consultare gli Avvisi di criticita sul proprio smartphone:

LU S ’ -

1.3.4. Procedura di allertamento

Il portale dei servizi (http://sicurezza.servizirl.it) rappresenta pertanto lo strumento di riferimento prin-
cipale cui deve far riferimento ogni ente/amministrazione destinataria degli AVVISI DI CRITICITA per infor-
marsi sullo stato di allertamento in atto.

Ogni giorno sono quindi pubblicati i livelli di criticita previsti per il giorno successivo relativi a tutti i ri-
schi considerati; ogni soggetto che deve adottare azioni in conseguenza della presenza di livelli di rischio
almeno ordinario (codice GIALLO) é conseguentemente tenuto a verificare quanto pubblicato sui siti web
utilizzati da Regione Lombardia.

Lo storico degli awvisi & invece accessibile consultando un sito ad accesso riservato

(http://allerte.protezionecivile.regione.lombardia.it).

L’avvenuta pubblicazione del’AVVISO DI CRITICITA e di eventuali aggiornamenti &, inoltre, comunicata
agli Enti locali con le seguenti modalita:
¢ mediante posta elettronica certificata (PEC) in sostituzione del sistema Lombardia Integrata Po-
sta Sicura (LIPS);
¢ mediante posta elettronica ordinaria (PEO);
e mediante sms ai cellulari dei referenti ufficiali in materia di protezione civile (almeno due) per

ogni amministrazione interessata.

Il tema della comunicazione coinvolge aspetti delicati di responsabilita, soprattutto in relazione alla plu-
ralita di canali disponibili, ognuno dei quali caratterizzato da limiti funzionali intrinseci nella tecnologia di u-

tilizzo. Regione Lombardia ha inteso adottare canali molteplici di comunicazione in relazione alla copertura
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di servizio che ciascun canale assolve.
In particolare, i canali scelti servono per garantire:
o ['ufficialita;
e |acelerita;
e lafruibilita piu agevole per il destinatario.
Tale strategia comporta l'inevitabile onere di aggiornare i canali da utilizzare, in funzione del progresso
delle tecnologie e della loro fruibilita, compatibilmente con le conseguenti procedure amministrative da

svolgere per dotarsene.

In conseguenza di quanto sopra, ogni destinatario di Awvisi di criticita & tenuto ad aggiornare e comuni-

care i propri recapiti alla Unita organizzativa Protezione civile della Giunta Regione Lombardia.

L’utilizzo dei canali € incrementato in base al crescere del livello di criticita che si deve comunicare,
come di seguito descritto:
- in caso di Codice GIALLO il Centro funzionale regionale invia la Comunicazione mediante PEO
(Posta Elettronica Ordinaria) e PEC (Posta Elettronica Certificata).
- in caso di Codici ARANCIONE e ROSSO il Centro funzionale regionale invia I’Avviso di Criticita
tramite PEO (Posta Elettronica Ordinaria) e PEC (Posta Elettronica Certificata), e inoltre spedisce
un SMS per notificare I'avvenuta pubblicazione sul Portale dei Servizi del suddetto Avviso di Cri-

ticita.
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DI COMUNICAZI

CODICE

CANALI

i

ONE UTILIZZATI

MAIL B SMS
. Pubblicazions dsila
Pubblicazions dela Comunicazions 2
GIALLO “situazions odiema” oon e-mai wflzzggmm
sui aiti web ragionali PEC™ & PEO™ Onila M" s
g AL Pubblicazons Invio dil un eme
Do SNAWSOd | sefwiso d Gt nformativo ai Gindaci
PEC* & PEO™ sul’APP Protezions 8 agli Enti del Sistema
GCivile Lombardia di Protszions Oivils
Invio dei Awiso df
Cyiticita oon s-mai
PEC* e PEO™

*PEC (posta sistironica osrtificata) - *PEO (posta eistironica orainana)
Figura 2: Tipologie di allerte previste a seconda di intensita/colore dei fenomeni
(Fonte: “Allertamento di Protezione Civile”, Settembre 2018)

Per vedere il testo completo dell’avviso, il Sindaco dovra collegarsi da un qualunque PC con connessione
ad Internet al sito web (www.allerte.protezionecivile.regione.lombardia.it) indicato nel testo del messag-
gio utilizzando, per I'accesso:

e nome utente;

e password del sistema LIPS (Lombardia Integrata Posta Sicura).

Connetti a pclispa.it
o &

1l server pc.lispa.it alfindrizzo fsegnalazioni richiede un nome
utente e una password.

Avviso: il server ha richiesto che i nome utente e la password
siano inviati senza protezione, ovvero mediante
autenticazione di base senza fuso di una connessione
protetta,

Nome utente; I[4 =
Password: |

™ Memorizza password

ok | e |

Figura 3: Finestra di accesso al sito web www.allerte.protezionecivile.regione.lombardia.it
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In caso di smarrimento del nome utente e della password é sufficiente richiederli a Regione Lombardia
(numero verde Sala Operativa regionale: 800.061.160).

In questo modo il Sindaco é informato delle condizioni di rischio che si stanno presentando sul proprio
territorio, in qualunque momento e senza doversi necessariamente trovare all’interno degli uffici comunali.

Si accede alla home personale, contenente I’elenco degli Avvisi ricevuti dal presidio territoriale.

Cliccando sul codice dell’Avviso (come in figura) si accede alla pagina interna sulla quale viene allegato

I’Avviso di criticita.

P

k-

+ Protezione Civile

Avwine di Criticna (Reveca) per rischin venta forte
2010-00023
Codee

Ripchi natures
Tgciengan

Revocs Avwso & Crtcith per sachio vents forte & detorrers dalle ore

Abstrart 00 o¢f 03/01/2010

Desirnitone

Sulla base dell' agpormamento meteordlogos emesso da ARPA-SMR ¢ delle valutaoni
del CFMR, si revocana e condizions di moderata oitiata nportate nelf Avviso n.048 del
@omoe 01/01/2010

Indi asam
S rACCOMSNGS PSC 13 QIOMEE3 0dI6ma O 58 Quira 18 NACEDIoN! Tomas nal DOdENnD SMesso in 9323
010110, St chiade G Sagnalars ognl evento Senicativg & NUME verde della Safa Operatva

800 001 180

Avviso di criticita in
formato pdf

visualizzabile e

scaricabile dal sito

avvnn cobedh n 002 sscheo verto fote (2 (1 2010 58
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Titolo Avviso di
criticita

2009-0047
I~ 2009-0046
™ 2009-0035
™ 2009-0034
I” 2009-0043

I~ 2009-0042

AGGIORNAMENTO) per rischio NEVE
Avviso di Criticitd per rischic neve
Avviso di Critikitd (Revoca) per rischio
vento forte

Avvizo di Cribcita per rischio vento forte
Avviso di Cribicita (Revoca) per nischio
valanghe

Avviso di Criticitd per rischio valanghe
Avviso di Criticith per rischio neve (revoca)
@ rischio idrogeolegico idraulico
(aggiomamento)

Avviso di Criticith per rischio velanghe
Avviso di criticith (REVOCA e
AGGIORNAMENTQ) per rischio NEVE

Avviso di Criticita (agglornamanto) par
siachia neve

Rischi natural

Rischi naturali

Rizchi naturali

Rischio valanghe

Rischic valanghe

Rischi naturali

Rischio valanghe

Rischi naturah

Rischi naturali

Comune di Spino d'Adda
) nte [ - -
0 o
Utente -
) )
Comunicati Attivi
2010-0007 ‘Criticita (revoca) per rischic neve /
/ [~ 2010-0006 Avyho di Criticita per rischio neve Rischi naturall 07/01/2010
COdice AVViSO I 2010-0005 fvviso di Criticita (Revoca) per rischio neve Rischi nsturali 01/2010
™ 2010-0004 Awvizo di criticita (REVOCA o Rischi naturali 2010

03/01/201
02/01/2010

01/01/2010
26/12/2009

25/12/2009

24/12/2009

23/12/2009

23/12/2009

22/12/2009

Data di emissione

P

Tipologia di
Avviso

Appena ricevuta la comunicazione di attivazione dello stato di allerta il Sindaco deve:

1) Attivare il referente comunale

2) Focalizzare I'attenzione sui rischi presenti sul proprio territorio, appoggiandosi alla struttura di rife-

rimento prevista dal piano di emergenza ed alla struttura tecnica comunale.

a. per i rischi idraulico ed idrogeologico, incendi boschivi e valanghe, I'allegato 2 della
“Direttiva regionale sull’allertamento per i rischi naturali”, contiene una mappatura

delle aree a maggior rischio, che dovra comunque essere ricalibrata e riferita ad ogni

singola situazione locale;

di calore) per i quali a livello regionale non & possibile tracciare una mappatura piu

dettagliata degli scenari di rischio, € opportuno che, le strutture tecniche dei singoli

per gli altri rischi (neve in pianura e in montagna, vento forte, temporali forti, ondate

comuni, tengano aggiornato un elenco di situazioni potenzialmente pericolose;

3) Allertare le risorse operative perché possano essere prontamente in azione all’occorrenza;

4) Predisporre eventuali azioni di monitoraggio e controllo.
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Di seguito si riporta un esempio di struttura-tipo di un avviso di criticita:

Reglonelomoardio

Am:mﬁhmrnunm:lm |
'...‘..w’....%ﬁl'&.‘I...I....:........:..
w4 Nta b sene omogenee e
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Figura 4: Modalita di lettura di un’allerta di Protezione Civile
(Fonte: “Allertamento di Protezione Civile”, Settembre 2018)

REV 01

019-144-082

| Subrelazione C2 - Sistema di allertamento e monitoraggio \

19/53

www.vigersrl.it




Piano di Emergenza Comunale

Comune di Spino d'Adda

Breve informativa sulle condizioni
meteorologiche previste

SINTESI METEOROLOGICA

i
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Tabella contenente informazioni su:
* Elenco zone omogenee

+ Province associate alle zone

+ Denominazione della zona

« Codice di allerta per ciascuna zona

« Livello di criticita corrispondente
«Scenario di rischio previsto

Principah indicazioni
operative

e
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Mappa del livello
di criticita/allerta
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Il termine “criticita moderata” indica un livello di attenzione gia alto.
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2. SISTEMA DI ALLERTAMENTO

L'allegato 2 della D.g.r. n. X/4599 del 17/12/2015 — “Aggiornamento e revisione della direttiva regionale
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezio-
ne civile (d.p.c.m. 27 febbraio 2004)” - suddivide il territorio lombardo in zone omogenee, fissando, a se-
conda della tipologia di evento pericoloso ipotizzato, delle soglie di allerta, basate su valori limite di para-
metri significativi registrati dalle preposte stazioni di monitoraggio, al fine di determinare il grado di allerta
e quindi di possibilita che il rischio intrinseco a un determinato territorio possa passare dallo stato potenzia-

le allo stato di fatto.

La suddetta direttiva ha, pertanto, lo scopo di disciplinare le modalita e le procedure di allertamento, ai
sensi della legge 100/2012, del D.Lgs. 112/1998 e della L.R. 16/2004.

Per ogni tipo di rischio considerato nella suddetta direttiva, la gestione dell’allertamento si sviluppa in

due distinte fasi:

a. una fase previsionale, costituita dalla valutazione della situazione meteorologica, idrologica, geo-
morfologica, nivologica e valanghiva attesa, finalizzata alla costruzione di scenari di rischio, funzio-
nali alla previsione degli effetti al suolo che possono impattare sull’integrita della vita, dei beni, de-

gli insediamenti e dell’ambiente, con un sufficiente anticipo temporale;

b.  una fase di monitoraggio che, integrando i risultati dei modelli meteorologici, idrologici e idraulici
con osservazioni dirette e strumentali, & finalizzata a individuare, prima o in concomitanza con il

manifestarsi degli eventi, i fenomeni che richiedono I'attivazione di misure di contrasto.

2.1. Allerta per il rischio idrogeologico e idraulico

2.1.1. Criteri di definizione della zona omogenea di allertamento per rischio idro-meteo:

idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte

Secondo quanto riportato nell’Allegato 1 della D.G.R. 17/12/2015 n. X/4599, la determinazione delle zo-
ne omogenee per rischio idro-meteo e basata su di una scelta multicriterio che varia da aspetti meteorolo-
gici, topografici, morfologici, idraulici a quelli di tipo gestionale e amministrativo. Nelle operazioni di identi-
ficazione si € mantenuto il criterio meteorologico in considerazione delle modalita di formazione, sviluppo
ed esaurimento dei fenomeni e della distribuzione del regime delle precipitazioni, sul quale incidono so-
prattutto I'orografia e la morfologia del territorio.

L’esigenza di ottimizzare il numero di falsi/mancati allarmi e di tenere conto delle Aree a Rischio Signifi-
cativo (ARS) derivanti dagli studi compiuti nell’ambito della Direttiva Europea Alluvioni 2007/60/CE recepita

con d.lgs. 49/2010, della conformazione del reticolo idrografico e della presenza dei grandi laghi, dei limiti
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amministrativi comunali e provinciali, nonché dei dissesti individuati sul territorio, ha portato
all’'individuazione nel territorio regionale di 14 zone omogenee.

Si & tenuto conto della conformazione del reticolo naturale/artificiale presente sul territorio in modo ta-
le da evitare spezzettamenti di reticoli omogenei in zone diverse e concentrare |'allertamento di rischio i-
draulico solo all’interno dei bacini che presentano effettivamente questo rischio.

Sono state considerate, inoltre, le citate ARS, generalmente associate ad uno specifico corso d’acqua e
che ricadono all’interno di una stessa zona, in modo tale da considerare ogni allertamento localizzato non
come un prodotto trasversale all’allertamento regionale, ma come un dettaglio di questo.

Inoltre, la catalogazione dei dissesti e la consultazione degli eventi storici registrati, con differenzia-
zione tra eventi di tipo alluvionale e di tipo idrogeologico, ha permesso di definire il confine tra zone a ri-
schio idrogeologico (montane-collinari) e a rischio idraulico (pianura — fascia pedemontana).

L'unita Amministrativa di base rimane quella comunale, con un occhio di riguardo, ove possibile, ai limiti

provinciali.

Il Comune di Spino d'Adda ricade nell’area omogenea IM-10 — Pianura Centrale, che comprende i bacini

di pianura dell’Adda (a valle del Lago di Como), Brembo e Serio (Figura 5).

E Zone omogenee 1dro-Vetee

Province

Figura 5: Suddivisione in aree omogenee per rischio idro-meteo: idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte

2.1.2. Soglie di pericolo

Generalmente, per valori di “soglia” si intendono valori riferiti a variabili che indicano il passaggio da

una condizione ad un’altra.
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A seconda che queste i valori di “soglia” vengano utilizzate in fase di previsione o in corso di evento (fase
di monitoraggio), si distinguono in:
- soglie di allertamento;

- soglie di criticita.

Di seguito verranno indicate, ove possibile, le soglie di allertamento e le soglie di criticita per ogni singo-

lo rischio individuato che interessa il Comune oggetto del presente studio.

2.1.2.1.  Soglie di allertamento

.....

ritorio, quali piene dei corsi d’acqua, instabilita dei versanti, colate detritiche, ecc.

Prevedere con un certo anticipo la precipitazione attesa e il conseguente superamento di valori stabiliti
come critici (soglie pluviometriche), indicativi della gravita del fenomeno che sta approssimandosi, permet-
te al Sistema di Protezione Civile di adottare in maniera preventiva le azioni di contrasto necessarie.

In fase previsionale queste valutazioni sono supportate con le previsioni modellistiche idrologiche-
idrauliche: in questo caso i livelli idrometrici dei corsi d’acqua, previsti nelle successive 12-36 ore, vengono
confrontati con valori stabiliti come critici (soglie idrometriche) associati alle sezioni di controllo dei corsi
d’acqua. In questa fase si deve tenere in debita considerazione I'incertezza tipica del fenomeno, degli stru-
menti modellistici e delle attivita previsionali in generale, in rapporto alla particolare zona considerata. A ti-
tolo esemplificativo, I'incertezza diminuira man mano che ci si approssima all’evento, ma rimarra comun-
que elevata per fenomeni difficilmente prevedibili come i temporali. Analogamente, l'incertezza associata
ai valori che raggiungera il colmo di piena di un fiume sara via via minore quanto piu le previsioni si riferi-
scono a bacini di dimensioni maggiori.

E’ pertanto fondamentale che le soglie siano descritte in modo preciso e condivise tra coloro che do-
vranno poi utilizzarle per le loro specifiche attivita.

Per omogeneita a quanto previsto nella direttiva nazionale e recepito nella direttiva regionale, per le so-
glie di allertamento si considerano tre livelli di criticita crescenti:

- ordinaria (codice giallo);
- moderata (codice arancio);

- elevata (codice rosso).
2.1.2.2.  Soglie di criticita

Per soglie di criticita si intendono i valori di livello idrometrico e pioggia indicativi del passaggio da un
reale scenario di rischio ad un altro.
Si tratta di valori osservati in eventi reali critici oppure desunti da piani o studi di settore, che riguardano

situazioni locali; e pertanto fondamentale che tali valori siano proposti e aggiornati nel tempo dalle struttu-
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re operative che devono decidere le azioni di contrasto da porre in atto all’'occorrenza e che siano condivise
tra tutti gli attori che possono concorrere al governo delle emergenze.
E fondamentale che le soglie idrometriche siano condivise tra:
e amministrazioni comunali che devono gestire la sicurezza sulla viabilita locale, I'accesso alle re-
sidenze pubbliche e private nonché 'accesso ai pubblici servizi (ospedali, scuole, ecc.);
e autorita idrauliche che devono assicurare la funzionalita degli argini;
e Centro Funzionale Regionale che puo valutare in modo piu efficace la gravita di un evento, sia in
fase di previsione che in fase di monitoraggio, supportando al meglio le strutture locali.
E auspicabile che ogni soglia di criticita individuata trovi la giusta collocazione nei piani di emergenza,

unitamente alle appropriate azioni non strutturali di riduzione dei rischi.

2.1.3. Codici e soglie di pericolo idrogeologico e idraulico

Nel sistema di allertamento regionale, per la gestione del rischio idrogeologico e idraulico, vengono uti-
lizzate due tipologie principali di soglie, associate a grandezze fisiche diverse:

e soglie pluviometriche: utilizzate per la gestione sia del rischio idrogeologico sia idraulico, sono valori di
intensita media di pioggia prestabiliti, associati alle zone omogenee e indicano la cumulata pluviometri-
cainintervallidi 12 e 24 ore;

e soglie idrometriche: tipicamente utilizzate per la gestione del rischio idraulico, rappresentano valori
prestabiliti di livello idrometrico dei corsi d’acqua, riferiti ad una quota di riferimento (zero idrometrico)

della specifica stazione idrometrica cui sono associate.
2.1.4. Criteri per la definizione delle soglie pluviometriche per il rischio idrogeologico e idraulico

Il punto di partenza per la valutazione delle soglie pluviometriche per rischio idrogeologico e idraulico e
stata I'applicazione delle metodologie esplicate nella direttiva regionale precedente alla D.G.R.
X/4599/2015 (ossia la D.G.R. 8753/2008 e ss.mm.ii.), utilizzando dati pluviometrici aggiornati.

Per le aree di montagna, i valori soglia B e C sono stati ricavati applicando le equazioni sperimentali ela-
borate da Ceriani per il territorio alpino e prealpino alla carta delle precipitazioni medie annue, elaborata
da ARPA Lombardia con i dati di tutti i servizi idrometeorologici dell'arco alpino sul periodo 1971-2008; i si-
gnificati attribuiti alle soglie sono i seguenti:

e alvalore di B e associato il passaggio da criticita “ordinaria” a “moderata”;
e alvalore di Cil passaggio da “moderata” a “elevata”;
e il valore A di passaggio da “nessuna criticita” a “criticita ordinaria” e stato stimato come il 75%
della corrispondente soglia B.
Per le aree di pianura, il parametro utilizzato nella definizione delle soglie & la frequenza di accadimento

delle piogge; sono state quindi ricalcolate le soglie attuali utilizzando le linee segnalatrici di possibilita
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pluviometrica aggiornate da ARPA nel 2015. | significati attribuiti alle soglie sono i seguenti:
e sono stati considerati i tempi di ritorno di 2 anni per la soglia B di passaggio da criticita “ordina-
ria” a “moderata”
e ¢ stato considerato il tempo di ritorno di 5 anni per la soglia C di passaggio da “moderata” a “e-
levata”;
e il valore A di passaggio da “nessuna criticita” a “criticita ordinaria” e stato stimato, come nel ca-

so precedente, moltiplicando per 0.75 la corrispondente soglia B.

Come sintesi, si riporta di seguito il quadro dei codici di pericolo idrogeologico-idraulico associati alle so-
glie pluviometriche di allertamento determinate per ciascuna zona omogenea per periodi di durata di 12 e
24 ore.

7 Codici di pericolo idrogeologico-idraulico

one

omogenee mm/12h mm/24h

- A B C - A B C

IM-01 <45 45-55 55-85 =85 <60 60-85 | 85-110 | =110
M-02 <40 40-50 50-80 =80 <50 50-80 | 80-100 | =100
IM-03 <40 40-50 50-80 =80 <50 50-80 | 80-105 | =105
IM-04 <50 50-65 | 65-100 | =100 <70 70-90 | 90-120 | =120
IM-05 <50 50-65 | 65-100 | =100 <70 70-00 | 90-120 | =120
IM-06 <45 45-60 | 60-90 =00 <60 60-80 | 80-115 | =115
IM-07 <40 40-50 50-80 >80 <50 50-70 | 70-100 | =100
IM-08 <45 45-60 | 60-90 =00 <55 55-80 | 80-115 | =115
IM-09 =33 35-45 | 45-75 =75 <45 45-60 | 60-90 >0(0

I] IM-10 <45 45-55 55-85 =85 <55 55-80 | 80-110 | =110 I
IM-11 <40 40-50 50-80 >80 <50 50-70 | 70-100 | =100
IM-12 <45 45-55 55-85 =85 <55 55-80 | 80-110 | =110
IM-13 <40 40-50 50-80 =80 <50 50-70 | 70-100 | =100
IM-14 <35 35-45 | 45-75 =75 <45 45-60 | 60-90 =00

Sulla scorta della valutazione dei modelli numerici di previsione meteorologica, ARPA-SMR valuta se i va-
lori previsti di pioggia sono superiori alle soglie di riferimento predeterminate e, in tal caso, emette un Co-

municato di Condizioni Meteo Avverse.
2.1.5. Soglie idrometriche per il rischio idraulico

Le soglie idrometriche per la gestione del rischio idraulico sono state definite considerando diversi crite-
ri. Analisi statistiche basate sulla frequenza di accadimento (tempo di ritorno), segnalazioni di criticita locali
registrate durante gli eventi di piena, indicazioni da studi di fattibilita e da pianificazioni comunali e provin-
ciali, sono le principali modalita di aggiornamento delle soglie.

| valori sono condivisi e verificati continuamente nel tempo con le Autorita idrauliche competenti. Sul si-
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to web istituzionale della Regione Lombardia sono resi disponibili i valori delle soglie idrometriche di aller-

tamento e criticita.

2.1.1. Scenari e codici di allerta per rischio idrogeologico e idraulico

Nella tabella riportata di seguito viene fornita una descrizione dei principali fenomeni ed effetti per i di-
versi livelli di criticita, anche se non & possibile descrivere in modo esaustivo i fenomeni e gli effetti per i li-
velli di criticita moderata ed elevata. Nel caso di criticita elevata si dovranno prestare le attenzioni maggiori
possibili perché si attende una piu marcata intensita ed estensione dei fenomeni.

Di seguito si riporta una tabella che mette in relazione i diversi stadi di criticita con i principali scenari di
evento ricavata dalla D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4599.
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ordinaria

Scenani di evento

Effetti e danni

idro/geo

Assenza di feromem ugmficativi prevedibill
anche 32 non e possbile eschudere a Nvello
Jocale eventuali danni dovuti a:
. fenomen: imprevedibili come temporal
localizzati;
. difficolta ai sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche:
cadute massi e piccoll smottamenti.

Eventuati danni puntuali e localizzan

geo

S; possono venficare fenomen localizzati di:

- erosione, frane superficiali e colate rapide
di derriti o di fango in bacini di dimension:
Limitata;

- ruscellamenti superficiali con possibill
fenomen: di trasperto di materiale:
caduta massi.

An:he in assenza di precipitazioni. si possono

verificare occasionali fenomeni franosi, anche

rapids, legati a condizioni idrogeologiche

Occasionale pencolo per a sxurezza
delle persone con possibie perdita di

Effern localizzati:

allazamenti di Jocalt interratt e di

qmlhposuapuntmmhmgo
wvie potenzialmente interessate da

deflussi idnci,

danmi a infrasmuthoe, edific e

particolarmente fagih, per effetto  della attivita agzicole, canten,
saturazione dei suoli per precipitazion avvenute insediamenti civili e industmali
D2l Zlom precedant. imtersssat da frane, colate rapids o
St possono venficare fenomeni localizzat di: dallo scommento superficiale della
. innalzamento dei livelli idromemici de: acque;
corst d'acqua munon, con mmondazion: delle | . temporanee mterruzioni della rete
aree Lmitrofe, anche per effetto di criicita stradale oo ferroviama in
locali  (tombinamwe,  resmingimenti, prossimita di imphuni, canali, zone
occlusion: dalle luci dei ponti, ecc). depresse  (softopassi.  tummel

. scomimento superficiale delle acque nelle
strade & possibili fenomen: di ngurgxto dex
sistemi di smaltimento delle acque piovane
con wacimazions € coinvolgimento delle
aree urbane deprasse

Si possono verificare fenomeni localizzati di:

- incemento dei Hvelli dei corsi d’acqua
maggon, generalmente contenun
all'interno dell"alveo.

Anche in assenza di precipitazioni, il ansito

dei deflusu mei corsi d'acqua maggiori pue

determinare criticita.

avvallamentt stadali, ecc) e a
valle d porziomi di wersante
mteressate da fenomeni franosi,
Lmitati danni alle opers idrauliche
e di difssa delle sponds, alle
amivita agricole, ai camtieri. agli
;l;sednmenﬁchﬂieindumialim
veo.

St possono venficare fenomen: diffusi di:
. insmbila di wverzamre, localmente anche

proforda, in contesti geologici
particolarmente critici,

. Tane superficiali e colate mpide di demuti 0
di fanzo;

- sigmificativi  ruscellament

anche con trasporto di materiale. possibili

voragini per fenomeni di erosions;

caduta massi in piu punt del territorio.
Axhemasd:pcecqmmous;po;som
verificare sipnificativi fepomeni franosi. anche
rapidi, legati a condizioni :idrogeologiche
particolarmente  fazli, per effetto  della
atraziene dei swoli a causa di precipifazioni
avvenute nel Zommi precedsnti.

wro

St possono venficare fenomen: diffusi di:

. sgmficatvi  innalzamenti dar  livelk
idrometrici dei corsi d'acqua muron e
maggiori, con inondaziomi dells aree
Imitrofe & zolemali (per 1 corsi dlacqua
magzon) ponche inferessamento  dezl
argini. anche per efferto di criticita locali
(tombinature, reswrinziments, elementi che
introducono discontinuita neila morfologia
longzitudinale e trasversale dell"alveo, ecc):

- fenomen: di erosiome delle sponde
trasporto selido e divagazione dell"alveo:

- chtwia agli amraversamenti fuvialk in
genere con occlusion: parziali o totall
dells luci dei pont: de: corsi d’acqua minon
emaggifm.

Anche in assenza di precipitaziont, il transito

dei defluss nei corst d'acqua maggori puo

determinare crncit.

Pencolo per a sicurezza delle persone
con possibili perdite di vite umane.

inrerruzioni della rete smadale e'o
ferroviaria in  prossimita i
impluvi e a valle di frane e colate
di detnti o in zome depresse in
prossimita del redcolo idrico;
danni e allazamenti 2 sngoli
edific o cenm  abitan,
mfrastruteure,  edifici @ artivita
azncole, camtien. insediamenti
cavili e industriali mteressati da
frane o da colate rapude;

1 di locali intermati e di
queli posti 2 pian terreno hmso
vie potenzialments interessate da
daflussi idrici;
dann: alle opere di contznimento 2
regimazione de: corsi d'acqua;
danni 2 infrasoutture, adifici e
artivisa agricole, cantiert,
insediamenti civili e industmali
sifuati in aree inondabili.
in genere con occlusion:, parzali
o torali, delle luci dei ponti dei
corsi d'acqua minori e maggiort,
dann: a beni & servizi:
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S1possono venficare fenomeni mamerosi Grave pencolo per la sicurezza delle
2/o estes: di: persone con possibili perdite di vite
- instabilita di wversante, anche profonda. | umane
anche di grandi dimensioni;
. frane superficiali & colate rapide di detriti o | Effett ingenni ed estesi:
% di fango; - danmi a edifici e cenwi abitat, alle
s |_  ingenti muscellamenti superficai con amivita e colfwre agncole, ai
diffusi feromen: di trasporto di materiale, cantieri e aghi insediamenti civili e
possibii voragini per fanomen: di erosione, industrial, =a vicini sia distanti
- occlusioni parziali o totali delle luc: del da: corsi d'acqua, per albgament
ponti dei corst d'acqua montani minori; o coumvoiti da frape o da colate
. caduta massi in piv punti del territorio rapide;
S1possono venficars numeros: &'o astest - damm ] distruzions d
fenomen:, quali: infrastrutture ferroviarie e swadali,
. piere fhviali dei corsi d'acqm minori e di argini e altre opere idrauliche;
magzioni <¢on estesi  femomeni i |- danmi anche ingenti e diffusi agli
inondazione anche di aree distanti dal atraversamenti fluviali in genere
fume, diffusi fenomeni di erosione delle con occhusioni parziali o totali
sponde, trasporio solido e divagazione delle Muci dei ponmti dei corst
dell'alveo; d"acqua minori e maggion
_ |- fenomeni di macimazione sifonamerso o |-  damns diffusiabenie servizi:
5 rotmara dezli argini sormomto dei ponti &
be: altre opers di attraversamento, nonchs salti
di meandro;,
- crtcita ozl attaversamenti fuviali m
genare con occlusion:, parziali o totali delle
Tuci dei ponti def corsi d'acqua minon e
magzgion.
Anche in assenza di precipitazioni, il mmansito
dei deflussi pei corsi d'acqua maggion puo
determinare diffuse e'o gravi criticita.

Nota: Ai temporali possonc sisere asociatt fapomeni son esclhusivamseate Jegat alla precipitazione (raffiche 4 vento, fulmimi
Zanding, ecc.) i o offort ¢ dammi vengono spisgati nel paragrafo "sceman per nschio sezaporal forn”

2.2. Allerta per il rischio temporali forti

2.2.1. Criteri di definizione delle zone omogenee

La precisa localizzazione dei temporali, la loro esatta tempistica di evoluzione (momento di innesco, di
massimo sviluppo, di dissipazione), I'intensita non possono essere previsti con largo anticipo; con i tempi di
preavviso tipici del sistema di allertamento regionale (12 ore o pil) & possibile prevedere con sufficiente
approssimazione il verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali pil 0 meno intensi distin-
guendo le principali fasce orarie della giornata (notte, mattino, pomeriggio, sera).

Sulla base dei criteri sopra descritti, si sono identificate le zone omogenee, partendo dalla iniziale zona-
zione di tipo meteoclimatico.

Le zone omogenee d’allerta per il rischio temporali forti, considerati i criteri richiamati al precedente pa-

ragrafo, sono le medesime del rischio idrogeologico e idraulico.

2.2.2. Codici e soglie di pericolo

Sulla base della valutazione delle criticita attivabili territorialmente, si & scelto di riferirsi unicamente al

fenomeno dei temporali forti definiti come:
e temporali di lunga durata (piu di un’ora) caratterizzati da intensi rovesci di pioggia o neve, ovve-
ro intensita orarie superiori a 40 mm/h, spesso grandine anche di grande dimensioni (superiore
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ai 2 cm), raffiche di vento anche di forte intensita, occasionalmente trombe d’aria, elevata den-
sita di fulmini.
Pertanto, i temporali forti si distinguono dai temporali (senza ulteriori specificazioni) e dai rovesci defini-
ti come d seguito riportato:
e temporali di breve durata e di bassa intensita, ovvero che determinano limitati quantitativi di
precipitazione (valori orari di pioggia o neve generalmente inferiori ai 40 mm/h), possibile gran-
dine di piccole dimensioni, raffiche di vento generalmente di limitata intensita.

Secondo quanto riportato nel seguente schema, in fase di previsione meteorologica, si distinguono tre

codici di pericolo per temporali forti:

Codici di pericolo

: Probabilita di accadimento (%)
per temporali forti

- BASSA 30
A MEDIA 30-70
B ALTA 70

Tabella 1: Probabilita di accadimento e relativi codici pericolo per rischio temporali forti

| tre codici di pericolo sono associati alla probabilita di verificarsi del fenomeno “temporali forti” in rife-
rimento alla singola zona omogenea di allertamento, secondo quanto di seguito esposto:
e “-“:bassa probabilita del verificarsi di temporali forti;
e “A”: media probabilita di accadimento di temporali forti;

e “B”:alta probabilita di accadimento di temporali forti con possibile caratteristica di persistenza.
2.2.3. Scenari e codici colore di allerta

Infine, si segnala che per temporali forti si distinguono tre livelli di criticita: assente, ordinaria, moderata

criticita.
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Codice
Allerta

Livello
Criticita

Scenari di evento

Effetti e danni

verde

assente

Assenza i fenomeni  significativi

prevedibili anche se non & possibile

escludere fenomeni'scenann di evento

localizzati:

- 1solate fulnumazioni grandinate,
raffiche di vento.

Eventuali danni puntuali.

Lo scenario & caratterizzato da elevata
incertezza previsionale.
51 possono verificare fenomeni/zcenan

di evento generalmente localizzat
dovuti a:

.Occasionaje pericolo per la sicurezza delle persone .

con possibile perdita di vite umane per canse
mncidentali.

Effetti generalmente localizzati:

danni alle coperture e alle strutture provvisore

- - fortt  folminaziomi,  grandinate con trasporto di materiali a causa di fort
= = raffiche di vento. raffiche di vento;
:—‘n -g - roftura di rami caduta di alberi e abbattimento
S di pali, segnaletica e impalcature con
conseguenti effetti sulla viabilita e sulle reti
aeree di commnicazione e di distribuzione di
servizi (in particolare telefonia, eletiricita);
- danmi alle coltwre agricole, alle coperture di
edifici e agli automezzi a cansa di grandinate;
- imnesco di incendi e lesioni da fulminazione.
Lo scenario & caratterizzato da elevata | Pericolo per 1a sicurezza delle persone con possibili
incertezza previsionale. perdite di vite umane.
51 possono verificare fenomeni/scenar: | Effetti generalmente diffinsi:
2 di evento pgeneralmente diffosi o | - danmi alle coperture e alle strutture provvisorie
o -E persistenti doviti a: con trasporto di materiali a causa i forh
3 T raffiche di vento:
= - fortt folminaziom, grandinate, | - rottura di rami caduta di alberi e abbattimento
z E raffiche di vento. di pali, segnaletica e impalcature con
= = conseguenti effetti sulla wiabilita e sulle reti
g aeree di commmnicazione e di distribuzione di

SEIVIZL,

danmi alle colture agricole, alle coperture di
edifici e agli anfomezzi a cansa di grandinate;
imesco di incendi e lesioni da fulminazione.

(*) per quanto riguarda gli scenari di evento e gli efferti-danni connessi alle precipitaziond a carattere di pioggia

idrauliche” di cui al paragrafo: Scenari e codici colore di allerta per rischio idrogeologico ed idraulice.
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2.3. Allerta per rischio vento forte

2.3.1. Criteri di definizione delle zone omogenee

Nel territorio lombardo le condizioni di vento forte si verificano quasi esclusivamente in occasione di
importanti episodi di foehn o tramontana (venti dai quadranti settentrionali), intensi e persistenti e con
raffiche di elevata intensita; queste situazioni risentono dell’interazione orografica delle correnti con I'arco
alpino il cui “effetto barriera” limita notevolmente la possibilita che questo fenomeno possa assumere ca-
ratteristiche catastrofiche.

In questa categoria di rischio si considerano solo le situazioni a scala regionale e sinottica in cui il vento
interessa ampie porzioni di territorio, non comprendendo quindi le raffiche di vento associate ai temporali
in quanto fenomeni tipici di aree relativamente pil ristrette e gia incluse nel rischio temporali.

Le zone omogenee d’allerta per il rischio vento forte, considerati i criteri descritti, sono le medesime del

rischio idrogeologico ed idraulico.

2.3.1. Codici e soglie di pericolo

Sulla base delle valutazioni delle criticita attivabili territorialmente, si ritiene piu congruo riferire le soglie
alle aree situate a quote inferiori ai 1500 metri, in quanto ritenute piu vulnerabili a questo tipo di rischio.
Per questo tipo di rischio vengono definiti soltanto due livelli di criticita: ordinaria, moderata.

Codici di pericolo Velocith media oraria
per vento forte (m/s)
- O-6m's ‘
A G-10nvs ‘
B 10 my's ‘

2.3.2. Scenari e codici colore di allerta

Le situazioni di criticita per rischio di vento forte possono generare:

a) pericoli diretti sulle aree interessate dall’eventuale crollo d’'impalcature, cartelloni, alberi (parti-
colare attenzione dovra essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere stra-
de pubbliche e private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, ecc.);

b) pericoli sulla viabilita, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti;

c) pericoli diretti legati alla instabilita dei versanti piu acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva
prodotto dalla presenza di alberi;

d) pericoli nello svolgimento delle attivita esercitate in alta quota;

e) problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attivita svolte sugli specchi lacuali
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Sulla base delle previsioni meteorologiche, del monitoraggio e delle segnalazioni di criticita in atto e in
evoluzione sul territorio, il Centro Funzionale (CFMR) emette i seguenti codici di allerta colore e i livelli di
criticita corrispondenti:

CODICE LIVELLO
COLORE | CRITICITA |

verde assente |
gallo ordinana |
Arancio moderata |

[ oo [ eewn
2.4. Allerta per rischio neve

2.4.1. Criteri di definizione delle zone omogenee

| criteri considerati per definire le aree omogenee per il rischio neve sono di natura meteorologica, oro-
grafica, territoriale e amministrativa, mentre perde importanza il criterio idrografico perché la neve, a diffe-
renza della pioggia, non ruscella verso valle, ma, almeno per il periodo in cui si mantiene sotto lo stato soli-
do, rimane al suolo nell’area in cui precipita.

Il regime delle precipitazioni nevose non differisce in modo rilevante da quello che caratterizza le piogge
per il rischio idrogeologico ed idraulico e, anche queste zone omogenee, sono state definite partendo dalla
iniziale zonazione di tipo meteoclimatico.

Altri parametri importanti per la definizione delle zone sono il grado di urbanizzazione del territorio e la
presenza di infrastrutture strategiche (importanti vie di comunicazione, presenza rete ferroviaria, aeroporti

e grossi centri urbani, sistemi di fornitura e distribuzione di corrente elettrica).

Sulla base dei criteri sopra definiti, si sono identificate le zone omogenee per il rischio neve.

Il Comune di Spino d'Adda ricade in zona NV-16 (Bassa pianura lodigiana-cremonese).

REV 01 019-144-082 Subrelazione C2 - Sistema di allertamento e monitoraggio 32/53




Piano di Emergenza Comunale

Comune di Spino d'Adda

E Jone omogenee nsChio neve

Figura 6: Suddivisione in aree omogenee per rischio neve

2.4.2. Codici e soglie di pericolo neve

Come descritto negli scenari di rischio di seguito definiti, sulla base delle valutazioni delle criticita attiva-
bili territorialmente, si ritiene che abbia senso fare riferimento solo alle porzioni di territorio poste al di sot-
to dei 1200 m s.l.m., quale soglia ritenuta idonea a rappresentare la parte di territorio regionale maggior-
mente abitata e con presenza di infrastrutture.

Alcune aree del territorio lombardo, quali la fascia di pianura e pedemontana, risultano piu sensibili al
rischio neve in quanto vi & concentrata la maggior parte delle infrastrutture critiche e di popolazione.

In fase di previsione si distinguono i seguenti codici di pericolo per neve accumulabile al suolo, anche in

funzione della quota del territorio:

Codici e soglie di pericolo per rischio neve
sul territorio a guote inferiori a 600 m

(valida per tutte le zone omogenee rischio neve)

Codici di pericolo Neve Mﬂlﬁ.-]giz;le al suolo
_ =1
A 1-10
B 10-20
C =20
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Codici e soglie di pericolo per rischio neve
sul territorio a quote comprese tra 600 e 1200 m
(valida per le zone omogenee NV-01, NV-02, NV-03,
NV-04, NV-05, NV-06, NV-07, NV-08, NV-20)

Codici di pericola Neve accumulabile al suolo
(em/24h)
- <1
K -20
B 20-40
C =40

Tabella 2:Soglie di pericolo e relativi codici allerta per rischio neve
2.4.3. Scenari e codici di allerta per rischio neve

Le situazioni di criticita per rischio neve sono determinate da precipitazioni solide in grado di generare i
seguenti scenari:

- difficolta, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo;

- interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche;

- danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti;

- danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni.

Alle Autorita locali di protezione civile resta I'onere di valutare i rischi generati anche su alpeggi, su stra-
de secondarie di alta montagna a servizio di attivita agro-silvo-pastorali, mentre si specifica che in questa
sede non sono considerate le situazioni di criticita generate su piste da sci e su impianti di risalita.

Sulla base delle previsioni meteorologiche, integrate con le informazioni provenienti dal territorio relati-
ve alla permanenza della neve al suolo e alle eventuali criticita che interessino il sistema delle infrastrutture
critiche (rete viabilita autostradale, statale/provinciale, locale; rete ferroviaria e aeroporti; reti distribuzione

servizi essenziali), il Centro Funzionale emette i seguenti codici di allerta colore e livelli di criticita corri-

spondenti:
CODICE ‘ LIVELLO
COLORE | CRITICITA
verde | assente
arancio | moderata

2.5. Allerta per il rischio incendi boschivi

Il rischio di incendi boschivi & condizionato dalla presenza di alcuni fattori favorevoli al loro innesco e
propagazione.

In Lombardia il periodo di maggiore pericolosita per questo tipo di rischio, secondo quando indicato nel
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Piano Regionale Antincendio Boschivo, ricade statisticamente nelle stagioni invernale e primaverile (da di-
cembre a maggio), piu frequentemente tra gennaio e aprile, poiché rappresentano il periodo in cui la ne-
cromassa (massa vegetale secca) si trova nelle condizioni piu favorevoli per la combustione; sono, inoltre,
piu frequenti le situazioni di vento forte che si determinano in un regime di correnti settentrionali (Foehn).
Infine, anche la scarsita di precipitazioni, nel medio-lungo periodo, predispone al pericolo di incendi boschi-
Vi.

La classificazione delle aree e dei Comuni considerati a rischio in regione in Lombardia e desunta dal Pi-
ano regionale delle attivita di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (AIB), di cui
alla D.g.r n. X/6093 del 29 dicembre 2016 e s.m.i. “Piano regionale delle attivita di previsione, prevenzione e

lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019 (legge n. 353/2000)” .
2.5.1. Zona omogenea di allertamento per rischio incendio boschivo

Ai fini dell’allertamento di protezione civile i criteri utilizzati per definire le zone omogenee per il rischio
incendi boschivi sono di carattere amministrativo e ambientale, nel dettaglio:

a) dato amministrativo si riferisce all’attivita delle unita territoriali di base per la gestione delle squadre
di volontari AIB, ossia Comunita Montane, Province, Parchi, Sedi Territoriali del Comando Unita per la Tute-
la Forestale, Ambientale e Agroalimentare;

b) dato ambientale & costituito dalla sintesi di tre differenti tipologie di informazione, che complessiva-
mente definiscono il cosiddetto indice di pericolo, elemento cardine del sistema di controllo e gestione de-

gli incendi boschivi, e precisamente:
e dati meteorologici, misurati e previsti (in particolare temperatura e umidita dell’aria, velocita del
vento e precipitazioni totali);
e informazioni sul tipo di vegetazione presente e sul suo stato, sulla copertura nevosa, ottenute
tramite satellite e carte DUSAF;
e informazioni sull’orografia, reperite da un modello digitale del terreno.

La dimensione delle zone omogenee e il risultato di un compromesso tra I’alta risoluzione ottenibile dal
dato ambientale rilevato e quella piu bassa dei valori meteo previsti. Tale compromesso ha portato a consi-
derare aree costituite da Comunita Montane aggregate, o singole se sufficientemente grandi, o comunque

distinguibili dalle Comunita adiacenti per ragioni climatologiche, orografiche o vegetazionali.

Sulla base dei criteri sopra definiti, sono state identificate le zone omogenee per il rischio di incendio

boschivo. Il Comune di Spino d'Adda ricade in zona F13 (Pianura Occidentale).
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Figura 7: Suddivisione in aree omogenee per rischio incendio boschivo

2.5.2. Stato di alto rischio

In relazione all’landamento meteorologico, all’evoluzione degli indici di pericolo e dello stato vegetazio-
nale (attraverso supporti al sistema decisionale individuati da Regione Lombardia e definiti anche in base a
sperimentazioni), quando si evidenziano particolari e ripetute situazioni favorevoli all'innesco e allo svilup-
po di incendi boschivi Regione Lombardia, supportata da un Gruppo di esperti costituito anche da rappre-
sentanti di ARPA, CC, VVF, ERSAF, sentiti gli Enti locali, ai sensi della L.R. 31/2008, rende noto lo “stato di
ALTO RISCHIO di incendi boschivi”, con una apposita comunicazione indirizzata ai Presidi territoriali inte-
ressati (Dipartimento della Protezione Civile, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, Uffici Territoriali Re-
gionali, Province, Comunita Montane, Parchi e Riserve Naturali Regionali, ARPA, ERSAF, Prefetture, Questu-
re, Comando Militare Territoriale, Comando Regionale dell’Arma Carabinieri, Comando Regionale della
Guardia di Finanza, ANA).

La comunicazione di “stato di alto rischio” identifica:

e le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, I'innesco degli incendi e vietate nei territori
boscati e nei terreni coltivati o incolti e nei pascoli limitrofi alle aree boscate;

e e sanzioni previste per la violazione dei divieti, descritte nel paragrafo successivo.

In sintesi, il “periodo ad alto rischio di incendio boschivo” presenta le seguenti caratteristiche:
e siapplica su tutto il territorio regionale;

e ['apertura e la chiusura viene dichiarata da Regione Lombardia sulla base di condizioni di perico-
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lo rilevate e previste sul territorio (meteo, vegetazionali) oltre all'andamento degli incendi, co-
me da criteri che saranno formalizzati a seguito di sperimentazioni;

puo essere aperto e chiuso anche piu di una volta durante I'anno da Regione Lombardia, in fun-
zione della variazione delle condizioni di pericolo; generalmente nel periodo invernale-
primaverile o in presenza di situazioni straordinarie anche in altri periodi dell’anno;

implica I'attivazione di divieti e sanzioni;

implica la massima comunicazione e diffusione a Enti, Istituzioni, popolazione e mass media.

2.5.3. Stato di allerta AIB

In concomitanza con particolari condizioni meteo favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi, anche al di

fuori del periodo di alto rischio di incendio boschivo, si & definito il periodo di allerta AIB che si attiva con

I’emissione di un Awviso di Criticita regionale da parte del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi di Regio-

ne Lombardia, per situazioni di criticita limitata ad una o pit “Zone Omogenee di Allertamento”, senza vin-

colare necessariamente l'intero territorio regionale e senza comportare |'applicazione di divieti e sanzioni

previsti dalle leggi regionali di settore.

L'Ente AIB allertato deve attivarsi a livello operativo predisponendo la propria struttura ad intervenire

celermente e informando di ogni situazione di pericolo che si verifichi sul territorio la Sala operativa regio-

nale.

In presenza di tale Awviso, verranno intensificate le attivita di monitoraggio sul territorio per prevenire

accensioni incontrollate ed effettuati sopralluoghi di verifica sul territorio di competenza.

In sintesi, i

Ill

periodo di allerta AIB” presenta le seguenti caratteristiche:

viene determinato da Regione Lombardia con il supporto di ARPA e CFMR,

riguarda singole Zone Omogenee di Allertamento (definite ai sensi della DGR n. X/4599 del
17.12.2015) dove si prevede un aumento del rischio di incendi boschivi,

prevede I'attivazione del Sistema AIB solo per gli Enti territorialmente coinvolti dallo specifico
Awviso,

non implica I'applicazione di divieti e sanzioni previsti dalla L. 353/2000,

prevede la possibilita di attivare il servizio di elicooperazione presso la base disponibile ed attiva
a livello regionale,

e prevista la massima comunicazione e diffusione ai soli Enti territorialmente coinvolti dallo spe-
cifico Avviso di Criticita,

I’Avviso di Criticita & pubblico ed e consultabile e scaricabile sul sito istituzionale della Direzione

Generale www.protezionecivile.regione.lombardia.it .

2.5.4. Codici e soglie di pericolo per incendi boschivi

Sulla base delle previsioni di pericolo, integrate con le informazioni provenienti dal territorio e con le va-
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lutazioni condotte, gli scenari per i quali il Centro Funzionale emette i codici di allerta colore e livelli di criti-

cita corrispondenti sono, in ordine di gravita:

e piccoliincendi di modeste dimensioni (fino a 5 ha) isolati e sporadici;

¢ incendi di medie dimensioni (da 5 a 18 ha) maggiormente diffusi ed anche in numero consistente;

¢ sviluppo di incendi di notevoli proporzioni, sia in estensione (oltre 18 ha) che in numero e gravita.

CODICE
COLORE

LIVELLO
CRITICITA

verde
giallo

assente |

ordinana |

" amancio moderata

Di seguito, per il rischio incendi boschivi, si riporta un insieme di valori di soglia, che descrivono la gravi-

ta del fenomeno, associati a differenti livelli di criticita. Le soglie corrispondono ai gradi di pericolo indicati

nel bollettino di previsione del pericolo di incendi boschivi (VIGILANZA AIB) emesso da ARPA. Nella tabella

che segue sono indicate le corrispondenze tra codici di allerta, livelli di criticita e gradi di pericolo:
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Drefinizioni Cormispondenza Scala alping evropea
Codice L'?_'EII_D\ gradi - Compeortamento
Allerta | crificita | Soneole | Scenari dirischio gradi di Innesco potenziale del
pericolo potenziale
FWI fuoco
0 assente nulle f |/ molo basso | Linnesco & Pennacchio di
VERDE molto difficile. s& non | fumo bianco.
basso in presenza di Velocita di
materiale diffusione del fuoco
altlamente molto bassa.
infiammakile Spotting [*) non
significativo.
1 ordinaria passo /  |Piccoel incendi di basso Bassa Pennacchio di
GIALLD medic |modeste dimensioni probabilita di fume bianco =
(fino a 5 ha) isclati e inResco. grigio. Velocitd di
sporadici diffusione del
fuoco bassa.
Spotting [*) di
bassa
frequenza.
medic Una singola Colonna di fumo
fiammella pud | grigio con base
causare Un scura. Velacita di
incendio. diffusione del
fuoco moderaia.
Spotting [*) di
media
intensita.
2 moderata alto f ncendi di medie Una singola Colonna di fumo
ARANCIO molto alto |dimensioni [da 5 a altc fiammella rossiccia e nera.
18 haj Causa Velocita di
maggicmente sicuramente un | diffusione del fuoco
diffusi ed anche in incendio. alta. Spoifing (*)
numero consistente elevato.
3 elevata esfremo | Condizioni meteo- moltte alte | Una singola Colonna di fumo
RSSO clirmatiche [vento, scinfilla pud nero. Velocitd di
umiditd, ecc.) che causare un diffusione del fuoco
faveoriscono lo incendio. molto alta.
sviluppo diincendi Spotting [*) intenso.
di notevoli
proporzioni, sig in
estensione [clire 18
ha) che in iumero e
gravita
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2.6. Allerta per il rischio sismico

Nel caso di eventi non prevedibili, ad esempio i terremoti, non & possibile graduare le risposte del siste-
ma di Protezione Civile e bisogna pertanto agire mediante un controllo strumentale del fenomeno che ope-
ri attraverso le reti di monitoraggio sismico.

Il monitoraggio sismico del territorio nazionale avviene grazie al contributo di diversi Enti e Strutture,
pubbliche e private, che svolgono attivita di raccolta, elaborazione e diffusione di dati, le cui finalita sono ri-
volte essenzialmente verso tematiche di studio e ricerca nonché di sorveglianza e protezione civile.

All'lstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che opera in convenzione con il Dipartimento di
Protezione Civile, & affidata la sorveglianza della sismicita dell’intero territorio nazionale e dell’attivita dei
vulcani italiani attraverso reti di strumentazione tecnologicamente avanzate, distribuite sul territorio nazio-
nale o concentrate intorno ai vulcani attivi, che trasmettono i segnali acquisiti in tempo reale alle sale ope-

rative dell’Istituto, dove vengono elaborati per ottenere i parametri dell’evento in atto.
2.6.1. Previsione degli eventi sismici

Attualmente la scienza non ¢ in grado di prevedere tempo e luogo esatti in cui avverra il prossimo ter-
remoto; e, infatti, possibile eseguire soltanto previsioni statistiche basate sulla conoscenza della sismicita
che ha storicamente interessato il territorio e quindi sulla ricorrenza dei terremoti.

La previsione di tipo probabilistico consente di individuare le aree pericolose e di classificarle in funzione
della probabilita che si verifichino forti terremoti e della frequenza con cui essi si possono essere attesi.

Negli ultimi anni la scienza ha fatto notevoli progressi nello studio dei precursori sismici, ovvero di quei
parametri chimici e fisici del suolo e del sottosuolo che subiscono variazioni osservabili prima del verificarsi
di un terremoto; tuttavia, la previsione dei terremoti basata sui precursori ha dato finora risultati deludenti
e contraddittori. La ricerca sui precursori di un terremoto si € concentrata su:

- precursori geofisici: anomalie delle velocita e delle caratteristiche delle onde sismiche p e s, varia-

zioni delle caratteristiche magnetiche ed elettriche delle rocce e dell’atmosfera;

- precursori sismologici: prima di un importante evento sismico si possono verificare una serie di mi-
crotremori, rilevabili solo attraverso gli strumenti, o un cambiamento nella distribuzione della sismi-
cita;

- precursori geodetici: modifiche nella quota, posizione, inclinazione di parti della superficie del suolo
e velocita degli spostamenti misurati;

- precursori geochimici: variazione della concentrazione di alcuni elementi chimici radioattivi, tra cui il
gas radon, in acque sotterranee e gas al suolo;

- precursoriidrologici: variazione del livello della falda acquifera nel sottosuolo.

Pertanto, per evitare gli effetti di una scossa sismica & necessario ridurre i fattori di rischio, agendo in

particolare sulla qualita delle costruzioni; la prevenzione resta dunque, ad oggi, I'unico modo efficace per
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ridurre le conseguenze di un terremoto.
2.6.2. Gli Early Warning System

Gli Early Warning Systems (EWS), che rappresentano sistemi di allerta precoce, sono utilizzati in vari
ambiti con lo scopo di prevedere il verificarsi di un evento, di prevenire una situazione di danno e/o di disa-
gio, di voler anticipare uno specifico fenomeno potenzialmente negativo per determinati soggetti. Oltre a
condividere il concetto di “anticipo” e di “evitabilita” del danno, i sistemi di allerta precoce presentano
meccanismi di rilevamento delle informazioni che permettono al sistema stesso di individuare la minaccia
ed, eventualmente, di implementare una serie di azioni di risposta finalizzate ad affrontare, a seconda del
caso, I'emergenza che si presenta.

L’Early-Warning sismico riguarda la gestione dell'informazione relativa ad un terremoto distruttivo nei
primi secondi di accadimento dell’evento stesso (gestione dell’allerta sismica immediata), pertanto e fina-
lizzata a riconoscere e caratterizzare, in termini di magnitudo e localizzazione, un terremoto distruttivo
mentre & ancora in corso il processo di frattura che lo produce, nonché trasmettere le informazioni ad esso
correlate ad obiettivi di interesse strategico prima che le onde sismiche distruttive li abbiano raggiunti.

Un sistema di Early Warning sismico si basa sui dati, acquisiti da una densa rete sismica collocata
nell’area sorgente dei terremoti, utili per fornire una stima rapida e accurata della localizzazione
dell’evento sismico e della sua magnitudo; sulla base di questi parametri, & possibile quindi realizzare stime
predittive dello scuotimento del suolo atteso anche in aree distanti dalla zona epicentrale.

L'affidabilita (bassa probabilita di falsi allarmi) ed efficienza (rapidita nelle stime e nel processo decisio-
nale) di un sistema di early-warning sismico dipende da: architettura e componentistica della rete, sistema
di comunicazione, livello di automatismo e autonomia dei singoli componenti della rete, e non ultimo, affi-
dabilita e accuratezza degli algoritmi dedicati al riconoscimento dei segnali e alla misura in tempo reale dei
parametri di sorgente dei terremoti.

Non si deve dimenticare che le soluzioni tecnologiche sopra richiamate costituiscono solo una parte del-
la soluzione al problema. oltre a queste occorre, infatti, definire procedure efficaci da porre in atto da parte
della “popolazione colpita” che consentano, appena ricevuto il segnale della comunicazione dell’incipiente

arrivo dell’onda sismica, di mettersi in sicurezza.
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3. SISTEMA DI MONITORAGGIO

Le reti di monitoraggio utilizzate nella previsione degli eventi alluvionali o di dissesto idrogeologico sono
costituite da un insieme di stazioni di misura meteorologiche e idrometriche.

Le stazioni meteorologiche sono costituite da stazioni in grado di registrare precipitazioni, temperatura,
umidita, velocita e direzione del vento, radiazione globale ed eventualmente temperatura del suolo, men-
tre le stazioni di monitoraggio idrometrico sono in grado di misurare le altezze d’acqua nei corpi idrici;
I'insieme delle reti meteorologiche e idrometriche costituiscono le cosiddette reti idrotermopluviometriche.

L'utilizzo dei due sistemi di monitoraggio permette, nel caso in cui il numero di stazioni locali risulti suffi-
ciente, di caratterizzare dal punto di vista climatico il territorio oggetto di studio e di fornire dati utili per le
valutazioni di ordine meteorologico al fine di consentire I'allertamento dei sistemi di prevenzione in tempi
utili.

La presenza delle stazioni di monitoraggio cui fa riferimento il sistema di protezione civile regionale non
esclude la possibilita che il comune si doti anche di una propria stazione di monitoraggio.

Di seguito si riporta anche I'eventuale presenza di stazioni di monitoraggio per il rischio sismico.

3.1. Monitoraggio meteorologico in tempo reale

L'attivita di monitoraggio e sorveglianza si basa sulla rilevazione di dati in tempo reale, acquisiti da una
rete di oltre 250 stazioni di misura di proprieta di ARPA e gestite da questa agenzia; tali stazioni acquisisco-
no e trasmettono i dati prevalentemente con frequenza di 30"

| dati, che vengono esaminati dai tecnici presenti nel Centro funzionale, costituiscono una preziosa fonte
di informazioni sullo stato degli eventi naturali in atto e possono, inoltre, essere utilizzati da alcuni modelli
di previsione in continuo sviluppo.

Attraverso tali informazioni e con il continuo aggiornamento dei valori di soglia, € possibile ottenere una
valutazione globale dei probabili effetti al suolo e dei livelli di rischio cui e soggetta la popolazione.

La Protezione Civile regionale e alcune strutture di ARPA, in relazione alle descritte attivita che assicura-
no, sono inserite nel sistema di allerta nazionale distribuito per il rischio idrogeologico e idraulico.

Il cuore del sistema e costituito dal Centro funzionale, inserito nella Sala operativa di protezione civile, e
collegato permanentemente con le varie sale di controllo di ARPA, tra cui il Servizio Meteorologico Regiona-
le e le sale operative unificate Prefetture - Province.

Presso il Centro funzionale, personale tecnico qualificato, in presenza permanente H24, 365 giorni
all'anno, garantisce la vigilanza continua dei parametri premonitori dei rischi naturali considerati nella Di-

rettiva regionale sull'allertamento.
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La Protezione Civile mette a disposizione a livello regionale, oltre ai comunicati di allerta, un valido
strumento per il monitoraggio delle condizioni ambientali di tutto il territorio sul sito web:

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-

operatori/protezione-civile

Il territorio regionale viene suddiviso in zone omogenee la cui estensione varia in base alle tipologie di
rischio che possono interessare il territorio, come ad esempio il rischio idrogeologico, di incendio boschivo,

di neve, ecc.

Il sito web, cui si accede utilizzando il link Protezione civile, permette innanzitutto di sapere se ci sono

emergenze in atto all’interno della zona di appartenenza del proprio comune.
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Figura 8: Homepage Direzione Generale Protezione Civile della Regione Lombardia
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Di seguito, illustrato in modo schematico, il percorso web per la consultazione a titolo esplicativo, dei
dati pluviometrici dal sito della Protezione Civile Regione Lombardia
(www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-
operatori/protezione-civile):

1. Dal menu presente nella homepage, selezionare “Servizi e informazioni/Enti e operato-
ri/Protezione Civile”;

2. Selezionare quindi “Monitoraggio dei rischi naturali”;
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3. Attivare il link “Come accedere/Collegamento al sistema” che consente di accedere diretta-
mente alla mappa rappresentativa delle singole stazioni di monitoraggio che selezionate con-
sentono di accedere ai dati rappresentati in tempo reale scegliendo tra Temperatura aria e

Pioggia.
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3.1.1. Stazione di monitoraggio meteorologico

All'interno del sito web e possibile effettuare un monitoraggio dei rischi in tempo quasi reale, con un ri-
tardo di 30 minuti dalla rilevazione, visionando i dati idrologici, geologici e nivologici relativi a tutto il terri-
torio lombardo nonché alla stazione meteorologica piu vicina al proprio comune.

Questi dati possono essere utilizzati all’interno del piano di emergenza, facilitando I'attivita di preven-

zione nonché la gestione delle situazioni di emergenza.

Di seguito si riporta una sintesi della stazione che pud essere assunta come riferimento per il monito-

raggio del Comune di Spino d'Adda. nel dettaglio:

e Codice stazione — 7000006

e Citta — RIVOLTA D'ADDA

e Altezza sul mare —102 m

e Ente gestore — ARPA Lombardia

e Tipo stazione — termo-pluviometrica

e Codice stazione — 3000050

e (Citta—LODI

e Altezza sul mare - 80m

e Ente gestore - ARPA Lombardia
e Tipo stazione - Idrometrica
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Di seguito si riportano gli estratti Google Maps con |'ubicazione della citata stazione di monitoraggio con

evidenza delle principali caratteristiche della stazione ed elenco dei sensori disponibili presso la stessa
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Figura 9: Ubicazione della stazione di monitoraggio di Rivolta d'Adda — Stazione Meteorologica (temperatura aria, pioggia)
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Infine, & possibile visionare lo stato pluviometrico relativo all’area di interesse relativo alle 24 ore, ai3 e a

i 7 giorni.
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3.2. Monitoraggio per rischio sismico

A livello nazionale, il monitoraggio dei fenomeni sismici viene gestito dai seguenti Enti:

e (Centro Nazionale Terremoti (CNT) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV): nel det-
taglio, si tratta della rete sismometrica nazionale (SNC), costituita da circa trecento stazioni sul terri-
torio nazionale finalizzate alla determinazione dell'epicentro e della magnitudo dei terremoti, anche
di bassa magnitudo, in tempo quasi-reale;

e Dipartimento della Protezione Civile (DPC): il Dipartimento gestisce la Rete Accelerometrica Naziona-
le (RAN) al fine di effettuare il monitoraggio permanente delle accelerazioni indotte al suolo dai ter-
remoti forti (strong motion) e I'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) per il monitoraggio per-
manente delle accelerazioni di edifici pubblici e ponti.

Tutte e tre le reti hanno lo scopo primario di fornire informazioni sull'entita delle scosse e sui loro possi-

bili effetti nell'immediato post-evento.
3.2.1. Rete Accelerometrica Nazionale (RAN)

La Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) & una rete di monitoraggio accelerometrico presente
sull’intero territorio nazionale, con maggiore densita nelle zone ad alta sismicita, finalizzata alla registrazio-
ne dei terremoti di media ed elevata intensita in termini di accelerazioni del suolo.

La RAN é gestita dal Servizio Monitoraggio sismico del Territorio dell’Ufficio Rischio sismico e vulcanico
del Dipartimento della Protezione Civile ed e costituita da 561 stazioni digitali, permanenti e temporanee,
provviste di: accelerometro, digitalizzatore, modem/router con un'antenna per trasmettere i dati digitaliz-
zati via GPRS, ricevitore GPS per associare al dato il tempo universale UTC e per misurare la latitudine e
longitudine della postazione. Di queste 561 postazioni, 201 sono inserite all'interno di cabine di trasforma-
zione elettrica di Enel Distribuzione e 360 sono posizionate su terreni di proprieta pubblica (dati aggiornati
a Luglio 2017). | dati affluiscono al server centrale della RAN nella sede del Dipartimento della Protezione
Civile, dove vengono acquisiti ed elaborati in maniera automatica per ottenere una stima dei principali pa-

rametri descrittivi della scossa sismica.
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In Provincia di Cremona non ci sono stazioni attive; per Spino d'Adda le pil vicine sono quelle ubicate
all'interno della Citta di Brescia (sigla stazioni BRE e BRSA); in Tabella 3 e in Figura 10 sono rispettivamente

riportate le principali caratteristiche e I'ubicazione delle stazioni di misura presenti nel territorio provincia-

le.
Tabella 3: Dettagli stazione della Rete Accelerometrica Italia settentrionale — Citta di Brescia
(Fonte: Sito internet Protezione Civile)
T Slg.la NoTne Comune | Provincia Regione T.' po Latitudine | Longitudine | Quota (km)
rete | stazione | stazione alloggiamento
70 IT BRE Brescia | Brescia Brescia | LOMBARDIA | Cabine su terreni comunali 45,545 10,2795 0,832
77 IT BRSA Brescia | Brescia Brescia | LOMBARDIA | Cabine su terreni comunali 45,5527 10,2255 0,166

Rete Accelerometrica Nazionrale RAN

PROTEZIONE CIVILE

Presiderzs dei Carsigic de Menin

Dpammsres 1ty Prsteapee ke
” — ‘\_

Limiti amministrativi 2016 A Stazioni RAN

Pericolosita sismica OPCM 28/04/2006 accelerazione massima del suolo (g)
con probabilita’ di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoll rigidi

0,000000 - 0,025000 0,150100 - 0,175000
0,025100 - 0,050000 0,175100 - 0,200000
0,050100 - 0,075000 0,200100 - 0,225000
0,225100 - 0,250000

0,250100 - 0,275000

0,075100 - 0,100000
0,100100 - 0,125000

B 0,125100-0,150000 0,275100 - 0,300000

Figura 10: Stazione di misura della Rete Accelerometrica Italia settentrionale (Fonte: Sito internet Protezione Civile)
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3.3. Rete di monitoraggio locale

Nel territorio comunale di Rivolt d’Adda e presente una stazione di rilevamento automatica del livello
idrometrico del fiume Adda gestita da ARPA Lombardia i cui dati idrometrici in tempo reale sono, reperibili

all'indirizzo http://idro.arpalombardia.it/pmapper-3.2/wg_serv_idro.phtml

Di seguito riportato un esempio dei dati visibili in tempo reale, con rappresentazione settimanale o nelle

24 ore.

STAZIONE IDROMETRICA DI RIVOLTA D’ADDA — STAZIONE AUTOMATICA ARPA
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Adda — Stazione di Riveolta_d’_Adda {dati non walidati) — 24h
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Sono presenti numerose informazioni relative all'idrometro di Rivolta d’Adda, le cui serie idrometriche
sono state oggetto di studi particolarmente approfonditi nell’ambito del progetto di cooperazione interna-
zionale Italia Svizzera FLORA(Flood estimation in complex orographic area for risk mitigation in alpine
space) finalizzato ad individuare e migliorare gli strumenti operativi utili a prevenire e ridurre i danni conse-

guenti alle alluvioni; di seguito una stima dei dati elaborati e i riferimenti cartografici della stazione.
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ADDA POST LACUALE

STIMA DELLE PORTATE AL COLMO DI PIENA
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a3 Distanza dalla sorgente [Km]
Sezione Distanza dalla sorgente | Media massimi annuali Qc Qc Qc Qc Qc Qc Qc Qc
[Km] di portata al colmo [mc/s]|Tr 1.33 anni| Tr5anni | Tr 10 anni | Tr 20 anni | Tr 50 anni | Tr 100 anni | Tr 200 anni | Tr 500 anni
LAVELLO 165.388 525 - - - - - - -
§ pre 171.044 526 - - - - = B
g paderno d'adda 178.440 528 - - - < & E
5 post pademo 185.522 528 - - - - - -
pre brembo! 192.683 508 - - - - - - - -
post brembo] 192.99 1074 6% 1431 1762 2098 2560 2928 3315 3857
E canonica d'adda 193.869 1073 695 1430 1761 209 2558 2926 3312 3854
pre mcnal 200.585 1083 702 1443 1777 2116 2582 2953 3343 3890
§ 8 rivolta d'adda 212.440 991 642 1321 1626 1936 2362 2702 3058 3559
'é i t rivolta 222.086 919 595 1225 1508 179 2191 2506 2837 3301
4 g LOD! 232.310 871 564 1161 1429 1702 2076 275 2689 3129
3 boccaserio 238.264 815 528 1086 1337 1592 1942 222 2515 2927
cavenago| 247.023 797 516 1062 1307 1556 1899 0n 2459 2861
pre serio| 257.441 780 505 1040 1280 1524 1859 2127 2408 2802
post seric] 257.990 955 619 1274 1568 1867 2278 2605 2949 3432
8 pre p | 268.757 95 613 1260 1551 1847 2253 2578 2918 3395
-4 nmauzm)u:l 279.321 934 605 1245 1533 1825 2227 2547 2883 3355
§ post pizzighettone 286.741 933 605 1244 1531 1823 2224 2584 2880 3351
pre Po| 293.882 938 608 1250 1539 1832 2236 2557 2895 3369
Sezioni in grassetto: dati osservati (se in maiuscolo: sezioni storiche progetto FLORA) — Per le altre sezioni: dati simulati
Livello rete idronivometeo
ACCEDI Al DATI |NOME PROVINCIA | FIUME_LAG |CGB_E |CGB_NO |DATA MINIMA | DATA
(0] ST RD MASSIMA
14304 Rivolta_D'Adda CR Adda 5035982 | 1538972 |20121030 ad_oqgi
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